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Kontakt 

 

 

Manthey-Racing GmbH 

Technischer Support 

 

Rudolf-Diesel-Str. 11-13 

53520 Meuspath 

Deutschland 

 

Telefon:  +49 (0) 2691 9338 807 

E-Mail:  techsupport@manthey-racing.de 

 

 

Hinweis 

Durch die ständige Optimierung unserer Produkte gibt es regelmäßige 

Aktualisierungen des vorliegenden Dokuments. Bitte beachten Sie, 

dass nur die aktuelle Version des Dokuments gültig ist. Im Download-

bereich stehen Ihnen die aktuellen Dokumente zum Download zur 

Verfügung. 

 

 

Downloadbereich 

 

Unter folgendem Link stehen die Einbau- und Bedienungsanleitungen 

sowie die technischen Handbücher zum Download bereit. 

 

http://www.manthey-racing.de/downloads.htm 
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1.   Warn- und Sicherheitshinweise 

Die Klassifikation der Warn- bzw. Sicherheitshinweise erfolgt durch das 

jeweilige Signalwort (Gefahr, Warnung, Vorsicht) neben dem Warnsymbol. 

 

 

 

Warnung vor Tod oder schwersten Körperverlet-

zungen, die bei Nichtbeachtung sicher eintreten. 

 

Warnung vor Tod oder schwersten Körperverlet-

zungen, die bei Nichtbeachtung eintreten können. 

 

Warnung vor leichten Körperverletzungen bei 

Nichtbeachtung. 

 

       Warnung vor Sachschäden bei Nichtbeachtung. HINWEIS

WARNUNG

VORSICHT

GEFAHR
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Allgemeine Sicherheitshinweise 

 

Verletzungsgefahr und Unfallgefahr bei und nach Arbeiten 

am Fahrzeug 

    • Reparaturen sind nur dann durchzuführen, wenn       

auch Zugang zu den Reparaturleitfäden im PIWIS 

Information System besteht 

     •  Sicherheitshinweise beachten 

    • Reparaturleitfäden des Serien Fahrzeugs im PIWIS       

Information System beachten. 

 

Herabstürzendes Fahrzeug 

     Quetschen oder Erdrücken 

     Beschädigungen am Fahrzeug 

     • Keine starren Gegenstände unter das angehobene           

Fahrzeug stellen. 

     •   Hebebühne gegen Absenken sichern. 

     •   Starre Gegenstände vor Absenken entfernen. 

     •  Fahrzeug nur an den dafür vorgesehenen Aufnah-

mepunkten anheben. 

     •  Es sind vorrangig die äußeren Aufnahmepunkte zu 

verwenden. 

 

Unsachgemäßer Umgang mit sicherheitsrelevanter      

Verschraubung 

     Verletzungen 

      Drehmomentabfall 

    •  Nach jedem Ausbau neue Befestigungsschrauben  

bzw.   Muttern verwenden 

              •    Vorgeschriebene Anziehdrehmomente einhalten. 

              •    Verwendete Teile einer Sichtprüfung unterziehen 

 

Beachten Sie stets die derzeit gültigen „Technischen In-

formationen“ (TI) der Porsche AG. Diese können unter 

motorsport.porsche.de eingesehen und heruntergela-

den werden.  

Sollten Sie keinen Zugang zu diesem Portal besitzen, 

wenden Sie sich hierfür an gt4clubsport@porsche.de.  

Verwenden Sie diese Anleitung immer unter Berücksichti-     

gung der aktuell gültigen Technischen Informationen (TI) 

der Porsche AG. 

GEFAHR

GEFAHR

WARNUNG

 

HINWEIS
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   Arbeiten mit Druckluft 

           Augenverletzungen 

           Beschädigung und Verschmutzung von Bauteilen 

 • Schutzbrille mit seitlichem Sichtschutz tragen. 

 • Den Austrittsort der Druckluft mit geeigneten Materialien 

 absichern. 

 • Den Austrittsort der Druckluft auf geeignete Bereiche   

 legen. 

 

   Giftige Abgase 

           Erstickung 

 • Bei laufendem Motor Abgasabsauganlage hinter den 

 Abgasendrohren des Fahrzeugs positionieren und ein

 schalten. 

 

   

 Herabstürzende Gegenstände oder Lasten 

           Quetschen oder Erdrücken 

 • Bauteile gegen Herabstürzen sichern. 

 

Umherfliegende Fremdkörper beim Schleifen, Bohren und      

Fräsen 

           Augenverletzungen 

 • Schutzbrille tragen. 

 

   Nicht hitzebeständige Materialien 

           Brand 

 • Kontakt mit heißen Bauteilen oder Zündquellen vermei

 den. 

 

  Scharfe oder scharfkantige Gegenstände 

           Riss-, Stich- oder Schnittverletzungen 

 • Persönliche Schutzausrüstung tragen. 

 

   Heiße Bauteile 

 Verbrennungen 

 • Heiße Bauteile abkühlen lassen. 

 • Persönliche Schutzausrüstung tragen. 

 

   Schwere Bauteile 

           Quetschungen 

 • Persönliche Schutzausrüstung tragen. 

 • Gegebenenfalls Helfer hinzuziehen. 

 

Reparaturleitfäden des Serienfahrzeuges beachten! 

WARNUNG

WARNUNG

WARNUNG

WARNUNG

WARNUNG

VORSICHT

VORSICHT

 

VORSICHT
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2. Übersicht Leichtbaukit (MTH800010) 

 Frontverkleidung 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

4 

3 

2 

5 

6 

8 

7 

Pos. Bezeichnung / Description M A. Teile Nr. / Part no. 

o.B 
LEICHTBAUKIT EVO2018  

LIGHTWEIGHT KIT EVO2018  
 1 MTH800010 

1 
Z VERKLEIDUNG VORN 

AS COVERING FRONT 
 1 MTH810100 

2 
UNTERBODENPLATTE CFK 

FLAT UNDERBODY CFK 
 1 MTH810101 

3 
LUFTEINLASSGITTER MITTE 

AIR INTAKE GRID MIDDLE 
 1 MTH810102 

4 
LUFTEINLASSGITTER LINKS 

AIR INTAKE GRID LEFT 
 1 MTH810103 

4 
LUFTEINLASSGITTER RECHTS 

AIR INTAKE GRID RIGHT 
 1 MTH810104 

5 
BLECHSCHRAUBE  

ST4,8X16 TAPPING SCREW 
 12 99907323109 

6 
SCHRAUBE M6X20 

SCREW M6X20 
 7 99907332202 

7 
BLECHMUTTER M5 SCHWARZ 

PLATE NUT 
 20 0501104120 

8 

LINSENKOPF SCHRAUBE M5X12 

PANHEAD SCREW M5X12 
 20 999073268A2 

HINWEIS

Die einzelnen Bauteile sind vor Ein-

bau und nach der Montage am 

Fahrzeug auf die laut aktueller Ho-

mologation gültigen Maße zu über-

prüfen. 
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2. Übersicht Leichtbaukit (MTH800010) 

 Kotflügel 

 

 

 

 

 

 

   

6 

3 

2 

4 5 

1 

Pos. Bezeichnung / Description M A. Teile Nr. / Part no. 

1 
KOTFLÜGEL RECHTS 

FENDER RIGHT 
 1 MTH835200 

1 
KOTFLÜGEL LINKS 

FENDER LEFT 
 1 MTH835100 

2 
Z HAUPTSCHEINWERFER  

AS HEADLIGHT  
 2 MTH941300 

3 

SCHEINWERFER ABDECKUNG RECHTS 

HEADLIGHT COVER RIGHT  1 MTH821802 

3 

SCHEINWERFER ABDECKUNG LINKS 

HEADLIGHT COVER LEFT  1 MTH821801 

4 

BEFESTIGUNGSKIT HAUPTSCHEINWERFER 

MOUNTING KIT HEADLIGHT  2 MTH941310 

5 

STEUERGERÄT HAUPTSCHEINWERFER 

CONTROL UNIT HEADLIGHT 
 2 MTH941305B 

6 

LINSENKOPF SCHRAUBE M5X12 

PANHEAD SCREW M5X12 
 4 999073268A2 

HINWEIS

Die einzelnen Bauteile sind vor Ein-

bau und nach der Montage am 

Fahrzeug auf die laut aktueller Ho-

mologation gültigen Maße zu über-

prüfen. 
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2. Übersicht Leichtbaukit (MTH800010) 

 Heckverkleidung 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

Pos. Bezeichnung / Description M A. Teile Nr. / Part no. 

1 
VERKLEIDUNG HINTEN 

COVERING REAR 
 1 MTH811100 

2 

BLECHSCHRAUBE ST 4,8 x 16 

ST4,8X16 TAPPING SCREW 
 6 99907323109 

HINWEIS

Die einzelnen Bauteile sind vor Ein-

bau und nach der Montage am 

Fahrzeug auf die laut aktueller Ho-

mologation gültigen Maße zu über-

prüfen. 
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Demontieren Sie folgende Karosserie-

teile nach Vorgabe der Reparaturleit-

fäden der Porsche AG: 

 

 Radhausschalen Vorderachse 

 Frontverkleidung 

 Kotflügel links inkl. Strebe 

 Kotflügel rechts inkl. Strebe 

 Heckverkleidung 

 Halterahmen Stellmotor (unter 

Heckverkleidung) 

3.   Demontage der Serienteile 

HINWEIS

Von den originalen Anbauteilen wer-

den folgende Teile für den Umbau 

übernommen: 

 

 Halteplatten der Frontver-

kleidung  

 Eckteile Frontverkleidung 

 Blechmuttern Frontverkleidung 

 Fixierungen 

 Spoilerlippe 

 alle Befestigungsschrauben der 

Kotflügel 

 Crash-Sensoren Kotflügel 

 Halteleisten der Kotflügeln inkl. 

Blechmuttern und Schrauben 

 Nebelschlussleuchte (integriert 

in Heckverkleidung inkl. 

Schrauben) 

 Kennzeichenleuchten  

 Kabelstrang Heckverkleidung 

Niet ausbohren - Eckteil 

wieder verwenden! 

Niet ausbohren - Halteplatte 

wieder verwenden! 

Frontverkleidung - Halteplatten demontieren 

Frontverkleidung - Eckteile demontieren 

Frontverkleidung - Blechmuttern und Fixierungen demontieren 
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HINWEIS

Die serienmäßigen Crashsensoren 

(montiert an der Unterseite des Kotflü-

gels) müssen im Zuge des Umbaus 

wieder verbaut und angeschlossen 

werden. Nichtbeachten kann zu Feh-

lermeldungen im Kombiinstrument 

führen.  Crash-Sensor entfernen 

- wieder verwenden! 

Entfernen Sie die Spoilerlippe. Diese 

wird an der neuen Leichtbau-Front-

verkleidung wieder verbaut. 

Entfernen Sie den Halterahmen für 

den serienmäßigen Heckflügelantrieb. 

Lösen Sie hierzu die markierten Mut-

tern. Halterahmen und Muttern wer-

den nicht mehr benötigt. 

Entfernen Sie die Schrauben und 

Blechmuttern für die Befestigung der 

originalen Unterbodenplatte. Platte 

und Schrauben werden nicht mehr 

benötigt. Die Blechmuttern werden 

wieder verwendet. 

Entfernen Sie die Halteleisten an den 

Kotflügeln (1). Die Schrauben (2) und 

die darunter angebrachten Blechmut-

tern werden ebenfalls für die Leicht-

bau-Kotflügel übernommen. 

Kotflügel links und rechts - Crash-Sensoren demontieren 

Halterahmen Heckflügel demontieren 

Spoilerlippe und Befestigungsmaterial Frontverkleidung demontieren 
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Nach der Demontage der Heckver-

kleidung entfernen Sie folgende Kom-

ponenten. Diese werden an der 

Leichtbau-Heckverkleidung wieder 

verbaut. 

 

 Nebel/Rückfahrleuchte 

 Kabelstrang 

 Schrauben der Nebel/

Rückfahrleuchte 

 Kennzeichenleuchten 

Heckverkleidung -  Kennzeichenleuchten demontieren 

Heckverkleidung -  Nebel/Rückfahrleuchte demontieren 

Heckverkleidung -  Kabelstrang demontieren 
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Übersicht der Übernahmeteile 

Die aufgeführten Teile werden im Rah-

men des Umbaus für die Leichtbauteile 

übernommen: 

 

Von Kotflügel: 

 Halteleiste Kotflügel          2x 

 Blechschraube Halteleiste (TX30)    4x 

 Sechskantschraube M6                   1x 

 Blechmutter            6x 

 Spreizniet Kunststoff          2x 

 Blechschraube (TX25)                    2x 

 Bundmutter M6           8x 

 Crash-Sensor           2x 

Linsenkopfschraube M6x20               2x 

 

Von Frontverkleidung: 

 Eckteil            2x 

 Halteplatte            2x 

 Fixierung                     2x 

 Blechmutter            6x 

 Blechmutter  M6           7x 

 

Von Heckverkleidung: 

 Nebel/Rückfahrleuchte          1x 

 Kennzeichenleuchte          2x 

 Linsenkopfschraube M6x20         2x 

Blechschraube (TX30)          2x 

Grobgewindeschraube          2x 

Kabelstrang (ohne Bild)          2x 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

2  3 

 4 

 5  6  7 

 8  9 

1 2 3 

4 
5 

1 

2 3 4 

5 
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4. Montage der Leichtbaukomponenten 
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4.1 Montage Leichtbau- Kotflügel links 

Schritt 1: 

Bringen Sie an den gezeigten Positio-

nen jeweils eine Blechmutter an. 

Befestigen Sie die Halteleiste mit se-

rienmäßigen Blechschrauben (TX30). 

Achten Sie darauf, dass der Clip ein-

rastet. 

Anzugsdrehmoment Blechschraube 

3,2 Nm 

HINWEIS

Schritt 1: 

Schritt 1: 

HINWEIS

Die Leichtbau- Komponenten ent-

sprechen in Ihren Maßen und der 

Lage der Befestigungspunkte den 

Serienteilen. Die Übernahmeteile 

werden wieder an den selben Positio-

nen verbaut. 
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Bevor die Leichtbaukotflügel montiert 

werden können, müssen die zu Be-

ginn (Seite 13) demontierten Crash-

sensoren an einer neuen Position 

befestigt werden. 

Um Fehlfunktionen der Crashsenso-

ren auszuschließen müssen die nach-

folgenden Schritte sorgfältig ausge-

führt werden. 

Die Crashsensoren werden im Zuge 

des Umbaus von unten an den Halter 

des Kotflügels montiert. 

HINWEIS

Fahrtrichtung 

Schritt 2: 

Schritt 2: 

Positionieren Sie den Crashsensor mit 

der Rastnase mittig über dem inneren 

Langloch des Halters. 

Markieren Sie die Bohrung für die Be-

festigung des Sensors am Halter mit 

geeigneten Mitteln. 

 

Schritt 3: 

Bohren Sie das Langloch mittig mit 

einem 10,0 mm Bohrer auf. 

Bohren Sie die angebrachte Markie-

rung mit einem 6,5 mm Bohrer. Der 

Sensor muss gerade in Fahrtrichtung 

stehen. 

Schritt 4: 

Bereich um den  Anschlussstecker 

markieren (siehe Maße). Halter in 

diesem Bereich ausschneiden.  

Schritt 4: 

HINWEIS

Unterhalb der Bohrungen befindet 

sich der Kühler und eine Kühlwas-

serleitung! 

Kühler und Kühlwasserleitung beim 

Bohren vor Beschädigung schützen! 

20 mm 

10 mm 
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Schritt 5: 

Setzen Sie den Sensor von unten an 

den Halter an.  

Schritt 5: 

Achten Sie auf eine  gerade Aus-

richtung des Sensors  in Fahrtrich-

tung. 

HINWEIS

Schritt 6: 

Befestigen Sie den Crashsensor mit 

einer Linsenkopfschraube M6 x25 

und einer selbstsichernden Mutter 

M6. 

HINWEIS

Anzugdrehmoment: 10 Nm 

HINWEIS

Der Einbau des Crashsensors der 

anderen Seite erfolgt auf die gleiche 

Weise. 

Schritt 6: 

Schritt 6: 

Werden die Crash-Sensoren nicht 

ordnungsgemäß angeschlossen, kann 

dies zu Fehlermeldungen im Kombi-

instrument führen. 

HINWEIS
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Schritt 7: 

Setzen Sie den Kotflügel an. Begin-

nen Sie mit der Befestigung des  Kot-

flügels mit den drei Bundmuttern (M6) 

innen in Richtung Fahrertür. 

Richten Sie den Kotflügel so aus, 

dass im Übergang zur Fahrertür kein 

Überstand vorhanden ist. Das Spalt-

maß zur Tür sollte so eingestellt wer-

den, dass es bei keinem Öffnungs-

winkel der Tür zu einer Kollision mit 

dem Kotflügel kommen kann. 

Anzugsdrehmoment Bundmutter M6: 

10 Nm 

HINWEIS

Schritt 8: 

Befestigen Sie den Kotflügel unten an 

der Halteleiste der Schwellerblende 

mit der serienmäßigen Blechschrau-

be (TX25) und dem serienmäßigen 

Kunststoffspreizniet. 

 

Schritt 7: 

Schritt 8: 
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Schritt 10: 

Befestigen Sie den Kotflügel unterhalb 

des Lampengehäuses am originalen 

Halter mit einer der im Lieferumfang 

enthaltenen Bundmuttern. 

 

Anzugsdrehmoment Bundmutter M6: 

10 Nm 

HINWEIS

Anzugsdrehmoment Linsenkopf-

schraube M6: 

10 Nm 

HINWEIS

Schritt 9: 

Richten Sie den Kotflügel oben zum 

Frontdeckel so aus, dass ein einheitli-

ches Spaltmaß zwischen den Bautei-

len erzielt wird und ziehen Sie die vier 

serienmäßigen Schrauben fest. 

Schritt 9: 

Schritt 10: 
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Die Montage des Kotflügels der rech-

ten Seite erfolgt analog zur Befesti-

gung des  Kotflügels der linken Seite. 

Der Unterschied zur linken Seite be-

steht darin, dass im hinteren Teil die 

Trocknerkartusche der Klimaanlage 

wieder befestigt werden muss. 

HINWEIS

Schritt 1: 

Befestigen Sie die Trocknerkartusche 

mit der serienmäßigen Sechskant- 

schraube. 

 

Anzugsdrehmoment Sechskant-

schraube: 

10 Nm 

HINWEIS

4.2 Montage Leichtbau- Kotflügel rechts 

Schritt 1: 



 

 

 

23  

Cayman 981 GT4 Clubsport MR  
Leichtbaukit EVO 2018 

Schritt 1: 

Befestigen Sie die Eckteile, die Sie 

von der serienmäßigen Frontverklei-

dung entfernt haben an gleicher Stelle 

in der Leichtbau- Frontverkleidung  mit 

jeweils einem im Lieferumfang enthal-

tenen Senkkopfniet (3,0x12mm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schritt 2: 

Befestigen Sie die Halteplatten, die 

Sie von der serienmäßigen Frontver-

kleidung entfernt haben an gleicher 

Stelle in der Leichtbau- Frontverklei-

dung  mit jeweils einem im Lieferum-

fang enthaltenen Senkkopfniet 

(3,0x12mm). 

 

 

 

 

 

 

Schritt 3: 

Bringen Sie an den markierten Positio-

nen serienmäßige Blechmuttern für die 

Befestigung der Radhausschalen an  

(links und rechts). 

 

Anzugsdrehmoment Blechschraube: 

3,2 Nm 

HINWEIS

4.3 Montage Leichtbau- Frontverkleidung  

Bild Eckteilbefestigung 

Bild Halteplatten  

Bild Positionen Blechmuttern 

Schritt 1: 

Schritt 2: 

Schritt 3: 
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Schritt 4: 

Bestücken Sie die neue Leichtbau– 

Unterbodenplatte mit den serienmäßi-

gen sieben Blechmuttern (M6). Ver-

schrauben Sie die Unterbodenplatte 

mit der Frontverkleidung. Hierfür sind 

im Lieferumfang sieben Linsenkopf-

schrauben (M6x20) enthalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schritt 5: 

Setzen Sie die Frontverkleidung an. 

Die Eckteile in der Frontverkleidung 

müssen in die Halteleisten der Kotflü-

gel eingeführt werden. Achten Sie 

darauf, dass die Luftführungen der 

drei Wasserkühler korrekt in der 

Frontverkleidung sitzen. Arretieren 

Sie die Frontverkleidung oben mit den 

serienmäßigen Fixierungen und den 

im Lieferumfang enthaltenen Blech-

schrauben (TX25). 

Alle Befestigungspunkte entsprechen 

der Serie.  

 

Anzugsdrehmoment Blechschraube 

3,2 Nm 

HINWEIS

Anzugsdrehmoment Schraube M6 

10 Nm 

HINWEIS

Schritt 4: 

Schritt 4: 

Schritt 5: 
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Schritt 6: 

Befestigen Sie die Frontverkleidung 

seitlich mit je einer Blechschraube 

(TX25) am Kotflügel (Lieferumfang). 

 

 

 

 

 

 

 

Schritt 7: 

Verschrauben Sie die Leichtbau– Un-

terbodenplatte an den drei markierten 

Stellen mit der Karosserie. Verwen-

den Sie hierfür die im Lieferumfang 

enthaltenen Blechschrauben (TX25). 

 

 

 

 

 

Anzugsdrehmoment Blechschraube 

3,2 Nm 

HINWEIS

Schritt 6: 

 

Schritt 7: 
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Schritt 1: 

Bereiten Sie die Kotflügel für die Mon-

tage der Kontrolleinheiten für die 

Lampensteuerung vor. 

Markieren Sie an den gezeigten Stel-

len die Bohrungen für die Befesti-

gungsschrauben der Kontrolleinheiten 

an beiden Kotflügeln. 

Bohren Sie an den Markierungen Lö-

cher mit einem 5,5 mm Bohrer. 

Entgraten Sie die Bohrungen von bei-

den Seiten. 

Anzugsdrehmoment Schraube M5: 

4 Nm + Loctite 243 (mittelfest) 

HINWEIS

WARNUNG

Die Kontrolleinheit kann sich während 

des Betriebs erhitzen. Es besteht Ver-

brennungsgefahr! 

Schritt 2: 

Setzen Sie die Kontrolleinheit

(MTH941305B) innen im Kotflügel an 

und befestigen Sie diese mit je zwei 

im Lieferumfang enthaltenen Linsen-

kopfschrauben M5 x 16 von außen. 

4.4 Elektrischer Anschluss/Einstellen der Scheinwerfer   

Schritt 1: 

Schritt 2: WARNUNG

Bei allen Arbeiten mit der elektri-

schen Anlage, speziell mit Hochvolt-

Xenonsteuergeräten ist darauf zu 

achten, dass das Fahrzeug stromlos 

(MAIN OFF und Batterie abge-

klemmt) ist. 

75 mm 

175 mm 

18 mm 

Bohrungen mit Ø 5,5 mm 

. 
. 

. 

. 

. 

. 
. 

. . 
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Schritt 3: 

Befestigen Sie das Steuergerät 

„Xenon“ mit dem im Lieferumfang 

enthaltenen Halter außen am Lam-

pengehäuse. 

Achten Sie auf die korrekte Ausrich-

tung des Steuergerätes. Das An-

schlusskabel des Scheinwerfers muss 

in Fahrtrichtung nach hinten weisen. 

 

Der Einbau des Scheinwerfers am 

anderen Kotflügel erfolgt auf die glei-

che Weise. 

HINWEIS

Verlegen Sie die Kabel scheuerfrei 

und fern von heißen Komponenten 

(z.B. Wasserkühler). Auf eine span-

nungsfreie Verlegung ist zu achten. 

HINWEIS

Schritt 3: 

90° 

Die Befestigung des Steuergerätes 

erfolgt von innen im Lampengehäuse 

mit zwei im Lieferumfang enthaltenen 

Linsenkopfschrauben M5 x 12. 

Setzen Sie die vormontierte Lampen-

einheit in den Kotflügel ein. Führen 

Sie den Kabelstrang für den LED-

Lampenring durch die Öffnung und 

befestigen Sie die Einheit mit den drei 

Linsenkopfschrauben am Kotflügel. 

Stecken Sie das Anschlusskabel vom 

Steuergerät „Xenon“ in den Schein-

werfer und arretieren Sie diesen durch 

Drehung um ca. 90° nach rechts. 

Fahrtrichtung 

Anzugsdrehmoment Schraube M5: 

4 Nm + Loctite 243 (mittelfest) 

HINWEIS
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1 

2 

3 

4 

Stecken Sie den 2poligen 

schwarz/blauen Stecker der 

Kontrolleinheit in den An-

schluss im Xenonsteuergerät.  

Verbinden Sie den 6poligen 

grauen DTM-Stecker mit dem 

passenden Stecker des Lam-

penringes. 

Verbinden Sie den schwarzen 

8poligen Stecker mit der Kon-

trolleinheit. 

Verbinden Sie den 8poligen 

schwarzen Stecker des Kabel-

stranges mit dem fahrzeugseiti-

gen Stecker der serienmäßigen 

Tagfahrleuchten. 

5 

4 

3 

1 

2 

5 

Kontrolleinheit 

Schritt 4: 

Alle Steckverbindungen müssen fühl-

bar einrasten. Nicht richtig verbunde-

ne Steckverbindungen können zu 

Funktionsstörungen führen. 

HINWEIS

Verbinden Sie den 14poligen 

schwarzen Stecker des Kabel-

stranges mit dem fahrzeugseiti-

gen Stecker für den serienmäßi-

gen Scheinwerfer. 

Schritt 4: 

Der Anschluss des zweiten Schein-

werfers erfolgt auf die gleiche Weise. 

HINWEIS

Befestigen Sie den Kabelstrang mit 

geeigneten Mitteln. Verlegen Sie die 

Kabel scheuer- und spannungsfrei. 

HINWEIS
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Schritt 5: 

Um die Scheinwerfer nach Ihren Be-

dürfnissen einzustellen, entfernen Sie 

die Scheinwerferabdeckung. Hierfür 

lösen die markierten vier Schrauben. 

Die Einstellung des Scheinwerfers 

erfolgt über die drei markierten feder-

belasteten Einstellschrauben. 

Schritt 6: 

Montieren Sie abschließend die Rad-

hausschalen an der Vorderachse 

nach Vorgabe der Porsche AG. Be-

achten Sie, dass die Schrauben an 

der Unterseite (Verschraubung zur 

Frontverkleidung/Unterbodenplatte 

durch Blechschrauben (TX25) ersetzt 

werden müssen. Diese Schrauben 

sind im Lieferumfang enthalten. Be-

achten Sie hierfür das nebenstehende 

Bild. 

 

 

Schritt 5: 

 

Schritt 12: 

Schritt 6: 
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Schritt 1: 

Befestigen Sie die Nebelschluss-

leuchte mit den originalen Schrauben 

an der Leichtbau- Heckverkleidung. 

Befestigen Sie die Kennzeichenleuch-

ten in der Heckverkleidung. Verbin-

den Sie alle drei Leuchten mit dem 

originalen Kabelstrang. 

Setzen Sie die Heckverkleidung an. 

Verbinden Sie dabei die elektrische 

Steckverbindung der Heckverkleidung 

mit der fahrzeugseitigen Steckverbin-

dung. 

 

Schritt 2: 

Befestigen Sie die Heckverkleidung 

im oberen Bereich an den markierten 

Punkten mit den im Lieferumfang ent-

haltenen Blechschrauben (TX25). 

 

Anzugsdrehmoment Blechschraube 

3,2 Nm 

HINWEIS

4.5 Montage Leichtbau– Heckverkleidung 

Schritt 1: 

Schritt 2: 

Schritt 2: 
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Schritt 3: 

Befestigen Sie die Heckverkleidung 

unten an den Seiten mit den serien-

mäßigen Blechschrauben (TX30) und 

im hinteren Bereich mit den serienmä-

ßigen  Linsenkopfschrauben (M6x20). 

Anzugsdrehmoment Schraube M6 

10 Nm 

 

Abschließend montieren Sie die  Rück-

leuchten nach Vorgabe der Porsche 

AG. 

HINWEIS

 

Schritt 3: 
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Das Codieren von Steuergeräten 

darf nur mit einem originalen PIWIS-

Tester (MT3G oder PT3G) der Por-

sche AG durchgeführt werden.  

HINWEIS

Um die ordnungsgemäße Funktion 

der neuen Xenonscheinwerfer zu 

gewährleisten, müssen mit Hilfe 

eines PIWIS-Testers Änderungen an 

der Fahrzeugcodierung vorgenom-

men werden. 

5. Codieren der Scheinwerfer mittels PIWIS Tester 

 

 

Schritt 1: 

Schritt 2: 

 

Schritt 3: 

 

 

Schritt 1: 

Starten Sie die Diagnose 

 

 

 

Schritt 2: 

In der Oberfläche „Steuergeräte-

auswahl“ die Schaltfläche „Zusatz-

menü“ (F7) wählen. 

 

 

Schritt 3: 

In der Oberfläche „Baureihen-

spezifische Prüfungen und Aktionen“ 

den Menüpunkt „Pflege der Fahr-

zeugdaten“ auswählen und mit 

„Weiter“ (F12) bestätigen. 
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Schritt 4: 

In der Oberfläche „Pflege der Fahr-

zeugdaten“ mit der Schaltfläche 

„Weiter“ (F12) Wertegruppe „M-

Nummern“ auswählen. 

 

 

 

 

 

Schritt 5: 

Wert „800 - BIXENON / DYN. ALWR 

(SCHWARZ)“ auswählen. Das Häk-

chen in der Spalte „Verbaut“ muss ge-

setzt sein. 

Mit Schaltfläche „Weiter“ (F12) Ände-

rung speichern und verlassen. 

Zur Oberfläche „Steuergeräteaus-

wahl“ zurückkehren. 

 

 

 

 

Schritt 6: 

In der Oberfläche „Steuergeräteaus-

wahl alle Menüpunkte durch Tasten-

kombination STRG+ A auswählen. 

Den Reiter „Codierung/Programmier-

ung“ auswählen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schritt 4: 

Schritt 5: 

Schritt 6: 
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Schritt 7: 

In der Oberfläche „Codierung/

Programmierung“ den Menüpunkt 

„Automatische Codierung“ aus-

wählen und mit „Weiter“ (F12) be-

stätigen. Die Codierung aller Steuer-

geräte wird nun durchgeführt. 

Werden die Codierungen erfolgreich 

abgeschlossen, zur Oberfläche 

„Steuergeräteauswahl“ zurückkehren.  

Schritt 10: 

Führen Sie nach Abschluss der Arbei-

ten einen Funktionstest der Schein-

werfer, der Tagfahrleuchten und der 

Blinker durch. 

Durch die Verwendung der Leicht-

bau- Fernscheinwerfer entfällt die 

serienmäßige Funktion des Auf-

blendens mittels Hebel am Lenk-

stock. Die Fernlichtschaltung ist 

außer Funktion. 

HINWEIS

Schritt 7: 

Schritt 8: 

Schritt 9: 

Schritt 8: 

Mit der Tastenkombination STRG+A 

alle Menüpunkte auswählen und den 

Reiter „Fehlerspeicher“ betätigen. 

 

Schritt 9: 

Der gesamte Fehlerspeicher wird 

ausgelesen. Etwaige Fehlereinträge 

im Fehlerspeicher können mit der 

Schaltfläche „FSP löschen“ (F8) 

gelöscht werden. 

Das Codieren der Steuergeräte sollte 

zwingend mit einem originalen      

PIWIS-Tester (PT3G oder MT3G) 

durchgeführt werden. Nichtbeachten 

kann zu Fehlfunktionen und Ausfall 

von Steuergeräten führen. 

HINWEIS
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HINWEIS

Nach Abschluss aller Arbeiten soll-

te eine Überprüfung der geforder-

ten Fahrzeugabmessungen (laut 

aktueller Homologation) erfolgen. 

Führen Sie nach Abschluss der Ar-

beiten einen Funktionstest der 

Scheinwerfer, Tagfahrleuchten, 

Kennzeichenbeleuchtung, Regen-

licht und der Blinker durch. 

Durch die Verwendung der Leicht-

bau- Fernscheinwerfer entfällt die 

serienmäßige Funktion des Auf-

blendens mittels Hebel am Lenk-

stock. Die Fernlichtschaltung ist 

außer Funktion. 

HINWEIS

HINWEIS



 

 


