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Trinksystem 

Kontakt 

 

 

Manthey-Racing GmbH 

Technischer Support 

 

Rudolf-Diesel-Str. 11-13 

53520 Meuspath 

Deutschland 

 

Telefon:  +49 (0) 2691 9338 807 

E-Mail:  techsupport@manthey-racing.de 

 

 

Hinweis 

Durch die ständige Optimierung unserer Produkte gibt es regelmäßige 

Aktualisierungen des vorliegenden Dokuments. Bitte beachten Sie, dass 

nur die aktuelle Version des Dokuments gültig ist. Im Downloadbereich 

stehen Ihnen die aktuellen Dokumente zum Download zur Verfügung. 

 

Downloadbereich 

 

Unter folgendem Link stehen die Einbau- und Bedienungsanleitungen 

sowie die technischen Handbücher zum Download bereit. 

 

http://www.manthey-racing.de/downloads.htm 



 

 



 

 

 

5  

Trinksystem 

Warn- und Sicherheitshinweise 

Die Klassifikation der Warn- bzw. Sicherheitshinweise erfolgt durch das 

jeweilige Signalwort (Gefahr, Warnung, Vorsicht) neben dem Warnsymbol. 

 

 

 

Warnung vor Tod oder schwersten Körperverlet-

zungen, die bei Nichtbeachtung sicher eintreten. 

 

Warnung vor Tod oder schwersten Körperverlet-

zungen, die bei Nichtbeachtung eintreten können. 

 

Warnung vor leichten Körperverletzungen bei 

Nichtbeachtung. 

 

       Warnung vor Sachschäden bei Nichtbeachtung. HINWEIS

WARNUNG

VORSICHT

GEFAHR
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Allgemeine Sicherheitshinweise 

 

Verletzungsgefahr und Unfallgefahr bei und nach Arbeiten 

am Fahrzeug 

    • Reparaturen sind nur dann durchzuführen, wenn       

auch Zugang zu den Reparaturleitfäden im PIWIS 

Information System besteht. 

     •  Sicherheitshinweise beachten 

    • Reparaturleitfäden des Serien Fahrzeugs im PIWIS       

Information System beachten. 

 

Herabstürzendes Fahrzeug 

     Quetschen oder Erdrücken 

     Beschädigungen am Fahrzeug 

     • Keine starren Gegenstände unter das angehobene           

Fahrzeug stellen. 

     •   Hebebühne gegen Absenken sichern. 

     •   Starre Gegenstände vor Absenken entfernen. 

     •  Fahrzeug nur an den dafür vorgesehenen Aufnah-

mepunkten anheben. 

     •  Es sind vorrangig die äußeren Aufnahmepunkte zu 

verwenden. 

 

Unsachgemäßer Umgang mit sicherheitsrelevanter      

Verschraubung 

     Verletzungen 

      Drehmomentabfall 

    •  Nach jedem Ausbau neue Befestigungsschrauben  

bzw.   Muttern verwenden. 

              •    Vorgeschriebene Anziehdrehmomente einhalten. 

              •    Verwendete Teile einer Sichtprüfung unterziehen. 

 

 

Beachten Sie stets die derzeit gültigen „Technischen In-

formationen“ (TI) der Porsche AG. Diese können unter 

motorsport.porsche.de eingesehen und heruntergela-

den werden.  

Sollten Sie keinen Zugang zu diesem Portal besitzen, 

wenden Sie sich hierfür an gt4clubsport@porsche.de.  

Verwenden Sie diese Anleitung immer unter Berücksichti-

gung der aktuell gültigen Technischen Informationen (TI) 

der Porsche AG. 

GEFAHR

GEFAHR

WARNUNG

 

HINWEIS



 

 

 

7  

Trinksystem 

 

 

   Arbeiten mit Druckluft 

           Augenverletzungen 

           Beschädigung und Verschmutzung von Bauteilen 

 • Schutzbrille mit seitlichem Sichtschutz tragen. 

 • Den Austrittsort der Druckluft mit geeigneten Materialien 

 absichern. 

 • Den Austrittsort der Druckluft auf geeignete Bereiche    

 legen. 

 

   Giftige Abgase 

           Erstickung 

 • Bei laufendem Motor Abgasabsauganlage hinter den 

 Abgasendrohren des Fahrzeugs positionieren und ein

 schalten. 

 

   Herabstürzende Gegenstände oder Lasten 

           Quetschen oder Erdrücken 

 • Bauteile gegen Herabstürzen sichern. 

 

Umherfliegende Fremdkörper beim Schleifen, Bohren und      

Fräsen 

           Augenverletzungen 

 • Schutzbrille tragen. 

 

   Nicht hitzebeständige Materialien 

           Brand 

 • Kontakt mit heißen Bauteilen oder Zündquellen vermeiden. 

 

 

   Scharfe oder scharfkantige Gegenstände 

           Riss-, Stich- oder Schnittverletzungen 

 • Persönliche Schutzausrüstung tragen. 

 

   Heiße Bauteile 

 Verbrennungen 

 • Heiße Bauteile abkühlen lassen. 

 • Persönliche Schutzausrüstung tragen. 

 

   Schwere Bauteile 

           Quetschungen 

 • Persönliche Schutzausrüstung tragen. 

 • Gegebenenfalls Helfer hinzuziehen. 

 

Reparaturleitfäden des Serienfahrzeuges beachten! 

WARNUNG

WARNUNG

WARNUNG

WARNUNG

WARNUNG

VORSICHT

VORSICHT

 

VORSICHT
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Lieferumfang Trinksystem „Endurance“  

 

Pos. M A. Teile Nr. / Part no. Bezeichnung / Description 

1  

TRINK-

SYSTEM 

ENDURANCE 

POS. 2-8 

DRINKING 

SYSTEM 

ENDURANCE 

POS. 2-8 

ANSCHLUSS RECHTS 

CONNECTION RIGHT 
 0 MTH860003AE 

ANSCHLUSS LINKS 

CONNECTION LEFT 
 0 MTH860003BE 

ANSCHLUSS MITTE 

CONNECTION MIDDLE 
 1 MTH860003CE 

UNGEBOHRT 

UNDRILLED 
 0 MTH860003DE 

2 
FLASCHENPAKET RACE SCHWARZ 

BOTTLE KIT 
 3 MTH860350 

3 
HELMPAKET RACE 

HELMET PACKAGE 
 3 MTH860450 

4 
REINIGUNGSPAKET 

CLEANING SET 
 1 MTH860500 

5 
SCHLAUCHPAKET RACE 

HOSE PACKAGE 
 1 MTH860250 

6 

Z-HALTER 

CARBON 

AS CAR-

BON HOU-

SING 

ANSCHLUSS RECHTS  

CONNECTION RIGHT 
 0 MTH860120A 

ANSCHLUSS LINKS 

CONNECTION LEFT 
 0 MTH860110B 

ANSCHLUSS MITTE 

CONNECTION MIDDLE 
 1 MTH860100C 

UNGEBOHRT  

UNDRILLED 
 0 MTH860130D 

7 
MONTAGEPAKET RACE 

ASSEMBLY PACKAGE RACE 
 1 MTH860550 

8 
TRANSPORTKISTE RACE 

HANDLING CASE 
 1 MTH860400 

9 
PUMPE 

PUMP 
 1 MTH860405 

10 
KUPPLUNG 

CONNECTOR 
 1 MTH860881 
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Lieferumfang Trinksystem „Sprint“  

Pos. Bezeichnung / Description M A. Teile Nr. / Part no. 

1  

TRINK-

SYSTEM 

SPRINT POS. 

2-6 

DRINKING 

SYSTEM 

SPRINT POS. 

2-6 

ANSCHLUSS RECHTS 

CONNECTION RIGHT 
 0 MTH860003AS 

ANSCHLUSS LINKS 

CONNECTION LEFT 
 0 MTH860003BS 

ANSCHLUSS MITTE 

CONNECTION MIDDLE 
 1 MTH860003CS 

UNGEBOHRT 

UNDRILLED 
 0 MTH860003DS 

2 
FLASCHENPAKET RACE SCHWARZ 

BOTTLE KIT 
 1 MTH860350 

3 
HELMPAKET RACE 

HELMET PACKAGE 
 1 MTH860450 

4 
SCHLAUCHPAKET RACE 

HOSE PACKAGE 
 1 MTH860250 

6 

MONTAGEPAKET RACE 

ASSEMBLY PACKAGE RACE 
 1 MTH860550 

7 

PUMPE 

PUMP 
 1 MTH860405 

8 

KUPPLUNG 

CONNECTOR 
 1 MTH860881 

5 

Z-HALTER 

CARBON 

AS CAR-

BON HOU-

SING 

ANSCHLUSS RECHTS  

CONNECTION RIGHT 
 0 MTH860120A 

ANSCHLUSS LINKS 

CONNECTION LEFT 
 0 MTH860110B 

ANSCHLUSS MITTE 

CONNECTION MIDDLE 
 1 MTH860100C 

UNGEBOHRT  

UNDRILLED 
 0 MTH860130D 
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Der Z-Halter Carbon kann entweder 

mittels des im Lieferumfang enthalte-

nen Halters  an einer geeigneten 

Strebe der Sicherheitszelle ange-

bracht werden, oder ohne Halter an 

den beiden Befestigungspunkten 

direkt mit der Karosserie verschraubt 

werden. 

Schritt 1: 

HINWEIS

HINWEIS

Anzugsdrehmoment:  10Nm 

100mm 

Diese Anleitung beschreibt den 

Einbau des Trinksystems mit Hal-

ter an einer Strebe der Sicher-

heitszelle. 

 

Schritt 1: 

Befestigen Sie den mitgelieferten 

Halter am Z-Halter Carbon mit den 

im Lieferumfang enthaltenen M5x12 

Flachkopfschrauben.  

 

Alternativ kann die Befestigung 

auch ohne Halter erfolgen. Das 

Maß für die Befestigungspunkte 

entnehmen Sie dem nebenstehen-

den Bild. 

WARNUNG

Tragen Sie Sorge, dass das System 

sicher befestigt ist und jegliches Lö-

sen bei allen Fahrzuständen verhin-

dert wird. 

HINWEIS
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Schritt 2: 

Mit den mitgelieferten Schellen wird 

das System (Halter verschraubt) nun 

an einer geeigneten Strebe der Si-

cherheitszelle montiert. 

Schritt 3: 

Schritt 2: 

HINWEIS

Zum Schutz der Lackierung an der 

Strebe wird die Verwendung von 

Steinschlagschutzfolie unter den 

Schellen und dem Halter empfohlen. 

 

Schritt 3: 

Schieben Sie die 90°-Schnell-

kupplung bis zum Anschlag in den 

Trinkschlauch. Achten  Sie darauf, 

die Kupplung an das Schlauchende 

OHNE Rückschlagventil zu montie-

ren.  

 

Schritt 3: 

90° Kupplung hier montieren! 

Schritt 4: 

Stecken Sie die Schnellkupplung in 

den Anschluss am Z-Halter Car-

bon. Diese muss fühlbar einrasten. 

 

Schritt 5: 

Verlegen Sie den Trinkschlauch 

vom Trinksystem bis zur B-Säule 

(oben) Fahrerseite . Fixieren Sie 

den Schlauch in regelmäßigen Ab-

ständen mit Kabelbindern. 

HINWEIS

Achten Sie auf eine knickfreie Verle-

gung. Die Kabelbinder nicht zu fest 

anziehen, der Schlauch könnte ge-

quetscht werden. 

Schritt 4: 
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Schritt 6: 

Der mitgelieferte Halter ist für den 

Verbau am Hauptbügel (B-Säule) 

der Fahrerseite konzipiert. Montieren 

Sie zunächst das Klemmstück mit 

den im Lieferumfang enthaltenen 

Linsenkopfschrauben an den Halter. 

Über die Führungsschlitze lässt sich 

das Klemmstück für eine optimale 

Bedienung ausrichten. 

 Schritt 6: 

Montieren Sie die mitgelieferte 

Schnellkupplung, wie im obigen Bild 

gezeigt. Achten Sie darauf, dass die 

Entriegelungstaste zu Ihnen weist. 

In die zweite Bohrung kann der An-

schlussstecker eines Funksystems 

montiert werden. 

HINWEIS

HINWEIS

Anzugsdrehmoment für die Klem-

mung Funkstecker: 1,5Nm 

Befestigen Sie den nun vormontier-

ten Halter mittels der im Lieferum-

fang enthaltenen Schellen am Haupt-

bügel B-Säule der Fahrerseite. 

HINWEIS

Anzugsdrehmoment Schrauben 

Klemmstück: 1,5Nm 
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Ist der Halter befestigt, muss noch 

der Trinkschlauch an die Schnell-

kupplung montiert werden. Hierzu 

schieben Sie den Schlauch bis zum 

Anschlag über den Anschluss an der 

Schnellkupplung. 

 Schritt 7: 

Der Schlauch kann gekürzt werden. 

Achten Sie darauf, das Rückschlag-

ventil wieder zu verbauen.  

Flussrichtung beachten! 

Schritt 7: 

 

 

Richten Sie den Halter so aus, dass 

es über den gesamten Verfahrweg 

des Sitzes nicht zu einer Kollision 

kommen kann. 

Die Sicherung am Schnellver-

schluss kann bei gleichzeitiger Nut-

zung eines Funksystems entfernt 

werden, falls die Selbsthemmung 

des Funksteckers die Kupplung des 

Trinksystems mitsichert. 

Für optimale Passung müssen Hal-

ter und/oder Funkstecker  ggf. mit 

geeigneten Werkzeugen angepasst 

werden 

HINWEIS

Im nebenstehenden Bild sehen Sie 

das im Lieferumfang enthaltene 

Helmset. Die Schnellkupplung ist 

bereits vormontiert. Sollten Sie ein 

Funksystem benutzen, so können 

Sie den Anschlussstecker in der 

noch freien Klemmung mittels der 

beiden Inbusschrauben befestigen. 

HINWEIS

Anzugsdrehmoment Schrauben 

Klemmstück: 1,5 Nm 

HINWEIS
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Der Schlauch am Helmset kann bei 

Bedarf gekürzt werden. Es ist darauf 

zu achten, dass der Schlauch nur auf 

der Seite der Schnellkupplung ge-

kürzt werden darf. Schlauch nicht mit 

kurzem Ende an die Schnellkupplung 

montieren (Flussrichtung des Rück-

schlagventils beachten!). 

 

Schritt 8: 

Die elektrische Ansteuerung der 

Pumpe erfolgt über den 5-poligen 

Anschlussstecker. 

Im Lieferumfang ist ein vorkonfektio-

niertes Kabelstück mit montiertem 

Anschlussstecker enthalten. 

Die nachfolgende Skizze zeigt die 

Pinbelegung des Steckers. 

 

 

 

 

 

Pin 1:     +12 Volt (rotes Kabel) 

Pin 2:     Masse  (blaues Kabel) 

Pin 3-5:  nicht belegt  

Schritt 8: 

WARNUNG

Eine Verpolung der Pumpe kann zu 

Funktionsstörungen und/oder Zer-

störung der Pumpe führen. 

Das System wird über Masse ge-

schaltet. 

HINWEIS

1 

5 

4 

2 

3 

Für die Betätigung des Trinksystems 

wird ein Drucktaster empfohlen 

(nicht im Lieferumfang enthalten).  

HINWEIS

WARNUNG

Der Stromkreis der Pumpe muss mit 

einer 3A Sicherung abgesichert wer-

den. 

HINWEIS

Flussrichtung des Rückschlagventils 
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Handhabung: 

Führen Sie die Trinkflasche in das 

System ein. Der Arretierungshebel 

wird durch die Flasche zur Seite ge-

drückt. Die Schnellkupplung im Sys-

tem öffnet sich automatisch. 

Ist die Flasche vollständig einge-

führt, wird die Kupplung automatisch 

geschlossen. Die Flasche wird nun 

durch die Kupplung und die rote Ar-

retierung sicher gehalten. 

Für die Entnahme der Flasche drü-

cken Sie die rote Arretierung zur 

Seite. Die Flasche wird zeitgleich 

aus der Kupplung im System gelöst 

und kann entnommen werden. 

Handhabung und Pflegehinweise 

Pflegehinweise: 

 Aus hygienischen Gründen 

muss das System nach jedem 

Einsatz gereinigt werden. 

 Hierfür sind eine Bürste für 

die Reinigung der Flasche 

und Reinigungstabletten im 

Lieferumfang enthalten. 

 Reinigen Sie das System 

nach Anweisung auf der Ver-

packung der Reinigungstab-

letten. Spülen Sie das System 

nach der Reinigungsprozedur 

gründlich mit klarem Wasser. 

 Die Flaschen sollten immer 

ohne aufgeschraubten Ver-

schluss gelagert werden. 

 Es wird empfohlen, alle 

Schlauchleitungen einmal 

jährlich zu tauschen. 

HINWEIS

Das System darf nur mit stillem 

Wasser betrieben werden! Isotoni-

sche Zusätze können zum Verkle-

ben der Pumpe führen.  
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Mögliche Bestellvarianten 

 A B 

C 

HINWEIS

Das Trinksystem ist mit unterschiedli-

chen Ausführungen der Anschlussposi-

tionen am Z-Halter Carbon lieferbar.  

Folgende Ausführungen (mit Teilenum-

mer) sind für die Sprint- und Endurance

-Variante lieferbar: 

 

Ausführung „Sprint“: 

MTH860003AS        Anschlüsse rechts 

MTH860003BS        Anschlüsse links 

MTH860003CS        Anschlüsse mittig 

MTH860003DS        ungebohrt 

 

Ausführung „Endurance“: 

MTH860003AE        Anschlüsse rechts 

MTH860003BE        Anschlüsse links 

MTH860003CE        Anschlüsse mittig 

MTH860003DE        ungebohrt 



 

 


