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Montage- und Bedienungsanleitung  

Reifenheizzelt 

Kontakt 

 

 

Manthey-Racing GmbH 

Technical Support 

 

Rudolf-Diesel-Str. 11-13 

53520 Meuspath 

Deutschland 

 

Telefon:  +49 (0) 2691 9338 807 

E-Mail:  techsupport@manthey-racing.de 

 

 

 

Hinweis 

Durch die ständige Optimierung unserer Produkte gibt es regelmäßige Aktu-

alisierungen des vorliegenden Dokuments. Bitte beachten Sie, dass nur die ak-

tuelle Version des Dokuments gültig ist. Im Downloadbereich stehen Ihnen die 

aktuellen Dokumente zum Download zur Verfügung. 

 

 

Downloadbereich 

 

Unter folgendem Link stehen die Einbau- und Bedienungsanleitungen sowie die 

technischen Handbücher zum Download bereit. 

 

 

http://www.manthey-racing.de/downloads.htm 



 

 

 



             5  

 

Montage- und Bedienungsanleitung  

Reifenheizzelt 

1. Warn- und Sicherheitshinweise 

Die Klassi�kation der Warn- bzw. Sicherheitshinweise erfolgt durch das jeweilige 

Signalwort (Gefahr, Warnung, Vorsicht) neben dem Warnsymbol. 

 

Warnung vor Tod oder schwersten Körperverletzungen, die 

bei Nichtbeachtung sicher eintreten. 

Warnung vor Tod oder schwersten Körperverletzungen, die 

bei Nichtbeachtung eintreten können. 

Warnung vor leichten Körperverletzungen bei Nichtbeach-

tung. 

Warnung vor Sachschäden bei Nichtbeachtung. 

 

Vorgabe Anzugsdrehmoment in Nm. 

WARNUNG

VORSICHT

GEFAHR

HINWEIS
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Montage- und Bedienungsanleitung  

Reifenheizzelt 

 

1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise 

Verletzungsgefahr und Unfallgefahr bei und nach Arbeiten am       

Fahrzeug 

 Reparaturen sind nur dann durchzuführen, wenn auch Zu-

gang zu den entsprechenden Reparaturleitfäden besteht.  

 Sicherheitshinweise beachten. 

 Reparaturleitfäden des Serien Fahrzeugs im PIWIS Informa-

tion System beachten. 

 

Herabstürzendes Fahrzeug 

 Quetschen oder Erdrücken 

 Beschädigungen am Fahrzeug 

 Keine starren Gegenstände unter das angehobene Fahrzeug 

stellen. 

 Hebebühne gegen Absenken sichern. 

 Starre Gegenstände vor Absenken entfernen. 

 Fahrzeug nur an den dafür vorgesehenen Aufnahmepunkten 

anheben. 

 Es sind vorrangig die äußeren Aufnahmepunkte zu ver-  

wenden. 

 

     Unsachgemäßer Umgang mit sicherheitsrelevanter Verschraubung 

Verletzungen 

Drehmomentabfall 

 Nach jedem Ausbau neue Befestigungsschrauben bzw. Mut-

tern verwenden. 

 Vorgeschriebene Anzugsdrehmomente einhalten. 

 Verwendete Teile einer Sichtprüfung unterziehen. 

 

     Arbeiten mit Drucklu� 

Augenverletzungen 

Beschädigung und Verschmutzung von Bauteilen 

 Schutzbrille mit seitlichem Sichtschutz tragen. 

 Den Austrittsort der Drucklu� mit geeigneten Materialien 

absichern. 

 Den Austrittsort der Drucklu� auf geeignete Bereiche legen. 

GEFAHR

GEFAHR

WARNUNG

WARNUNG
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Montage- und Bedienungsanleitung  

Reifenheizzelt 

1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise 

 

    Gi�ige Abgase 

Erstickung 

 Bei laufendem Motor Abgasabsauganlage hinter den           

Abgasendrohren des Fahrzeugs positionieren und ein-

schalten. 

 

    Herabstürzende Gegenstände oder Lasten 

Quetschen oder Erdrücken 

 Bauteile gegen Herabstürzen sichern. 

 

    Umher�iegende Fremdkörper beim Schleifen, Bohren und  Fräsen 

Augenverletzungen 

 Schutzbrille tragen. 

 

 

     Nicht hitzebeständige Materialien 

Brand 

 Kontakt mit heißen Bauteilen oder Zündquellen vermei-

den. 

 

     Scharfe oder schar�antige Gegenstände 

Riss-, Stich- oder Schnittverletzungen 

 Persönliche Schutzausrüstung tragen. 

 

     Heiße Bauteile 

Verbrennungen 

 Heiße Bauteile abkühlen lassen. 

 Persönliche Schutzausrüstung tragen. 

 

      Schwere Bauteile 

Quetschungen 

 Persönliche Schutzausrüstung tragen. 

 Gegebenenfalls Helfer hinzuziehen. 

 

WARNUNG

WARNUNG

WARNUNG

WARNUNG

VORSICHT

VORSICHT

VORSICHT
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Montage- und Bedienungsanleitung  

Reifenheizzelt 

Pos. Bezeichnung / Description M A. Teile Nr. / Part no. 

1 
REIFENHEIZZELT (3  KAMMERN)  POS.2-35 

TIRE HEATING TENT (3 CHAMBER) POS.2-35 
 1 MTH019201 

2 
3ER KABINE BASIS HEIZZELT POS.3-20 

TIRE HEATING TENT - BASIC 3 CHAMBER POS.3-20  
 1 MTH019207 

2. Übersicht Bestandteile  

2.1 Reifenheizzelt 

1 

2  
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Montage- und Bedienungsanleitung  

Reifenheizzelt 

 

Pos. Bezeichnung / Description M A. Teile Nr. / Part no. 

3 
PLANE HEIZZELT 3-FACH 

TIRE HEATING TENT - 3 CHAMBER TARP 
 1 MTH019212 

2. Übersicht Bestandteile  

2.2 Reifenheizzelt - Basis Plane 

 3 
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Montage- und Bedienungsanleitung  

Reifenheizzelt 

Pos. Bezeichnung / Description M Anzahl Teile Nr. / Part no. 

4 

WUERFEL 6 ANSCHLUSSPUNKTE 

CORNER CUBE - 6 POINT CONNECTOR 

(fuer Erweiterung / for expansion  —>) 

 8/(2) - 

5 

HALB KONUSVERBINDER 

HALF-CONE CONNECTOR  

(fuer Erweiterung / for expansion  —>) 

 10/(4)  - 

6 

VERBINDUNGSSTANGE LANG 

TRUSS LONG 

(fuer Erweiterung / for expansion  —>) 

 8/(2) - 

7 

VERBINDUNGSSTANGE KURZ 

TRUSS SHORT 

(fuer Erweiterung / for expansion  —>) 

 10/(3) - 

8 

HALBKONUS EINZELN MIT M8 

INDIVIDUAL HALF-CONE CONNECTOR  WITH M8 

(fuer Erweiterung / for expansion  —>) 

 10/(4)  - 

9 

BODENBLECH  (GESENKT) 

BASE PLATE (LOWER) 

(fuer Erweiterung / for expansion  —>) 

 4/(1) - 

10 

BODENBLECH  (UEBERWURF) 

BASE PLATE (CROSS-LINK) 

(fuer Erweiterung / for expansion  —>) 

 3/(1) - 

11 

SENKKOPFSCHRAUBE M8X16 

SCREW M8X16 

(fuer Erweiterung / for expansion  —>) 

 8/(2) - 

2. Übersicht Bestandteile  

2.3 Reifenheizzelt - Rahmen Bestandteile 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
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Montage- und Bedienungsanleitung  

Reifenheizzelt 

 

Pos. Bezeichnung / Description M A. Teile Nr. / Part no. 

12 
HALTER REGELEINHEIT POS. 13-20 

CONTROL UNIT MOUNT POS. 13-20 
 1 - 

13 
VERSTELLBARER  KLEMMHEBEL  M6 

ADJUSTABLE  LEVER  M6 
 1 - 

14 
WINKEL-KLEMMVERBINDER 

ANGLE  CONNECTOR 
 1 - 

15 
GEWINDESCHAFT M8 

MOUNTING SHAFT -  M8 
 1 - 

16 
VERSTELLBARER  KLEMMHEBEL  M8 

ADJUSTABLE  LEVER - M8 
 1 - 

17 
ANBAU LASCHEN KLEMMHALTER 

MOUNTING BRACKET 
 1 - 

18 
ZENTRIERSCHEIBE  HEIZZELT 

CENTERING WASHER 
 1 - 

19 
ZYLINDERSCHRAUBE  M5X16 

SCREW - M5X16 
 2 - 

20 
GRIFF  FLANSCHBOLZEN 

HANDLE FLANGE BOLT 
 1 - 

2. Übersicht Bestandteile  

2.4 Reifenheizzelt - Halter Regeleinheit 

15 

14 13 

20 

19 

18 

17 

16 

12  
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Montage- und Bedienungsanleitung  

Reifenheizzelt 

Pos. Bezeichnung / Description M A. Teile Nr. / Part no. 

21 
REGELEINHEIT  HEIZZELT 

TIRE HEATING TENT CONTROL UNIT  
 1 MTH019205 

22 
ANSCHLUSSKABEL HEIZZELT 

TIRE HEATING TENT - POWER SUPPLY CABLE 
 1 MTH019202 

23 
KABELBAUM HEIZZELT 

TIRE HEATING TENT - WIRING LOOM 
 1 MTH019203 

24 
SENSORLEITUNG HEIZZELT 

TIRE HEATING TENT - SENSOR CABLE 
 3 MTH019204 

2. Übersicht Bestandteile  

2.5 Reifenheizzelt - Regeleinheit & Verkabelung 

 23 

 22 

 21 

 24 
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Montage- und Bedienungsanleitung  

Reifenheizzelt 

 

Pos. Bezeichnung / Description M A. Teile Nr. / Part no. 

25 
HEIZKANAL-WANNE 

HEATING SHAFT - PAN 
 1 - 

26 
BRENNER HEIZZELT 

TIRE HEATING TENT - BURNER  
 1 MTH019209 

27 
REDUZIERUNG  

REDUCER PIECE  
 1 - 

28 
MUFFE A / DN  200   

FITTING A / DN 200   
 1 - 

29 
BOGEN 90° - Ø200mm 

HORIZONTAL BEND 90° - Ø200mm 
 1 - 

30 
HEIZKANAL-SAMMLER 

HEATING SHAFT - COLLECTOR 
 1 - 

31 
HEIZKANAL-VERTEILER  3 -FACH       

HEATING SHAFT - MANIFOLD 
 1 - 

32 
LUEFTER HEIZZELT 

TIRE HEATING TENT - AIR FAN 
 3 MTH019206 

33 
HEIZKANAL-VERSCHLUSSDECKEL    

HEATING SHAFT - COVER 
 1 - 

34 
HEIZKANAL-AUSBLASSTUTZEN 

HEATING SHAFT - NOZZLE 
 3 - 

35 
HEIZKANAL-LUEFTERANSCHLUSS 

HEATING SHAFT - FAN CONNECTOR 
 3 - 

2. Übersicht Bestandteile  

2.6 Reifenheizzelt - Heizkanal 

 25 

 26 

 27 

 28 
 29 

30  

 31 

 32 

 33 
 34 

 35 
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Montage- und Bedienungsanleitung  

Reifenheizzelt 

Pos. Bezeichnung / Description M A. Teile Nr. / Part no. 

35 
ERWEITERUNG 4 KAMMER HEIZZELT  POS. 36-42 

TIRE HEATING TENT - 4TH CHAMBER EXP.POS.  36-42 
 1 MTH019211 

36 
ANBAUPLANE REIFENHEIZZELT 4-FACH 

TIRE HEATING TENT - EXPANSION TARP 
 1 MTH019213 

37 
HEIZKANAL-AUSBLASSTUTZEN 

HEATING SHAFT - NOZZLE 
 1 - 

38 
HEIZKANAL-LÜFTERANSCHLUSS 

HEATING SHAFT - FAN CONNECTOR 
 3 - 

39 
LUEFTER HEIZZELT  

TIRE HEATING TENT - AIR FAN  
 3 MTH019206 

40 
HEIZKANAL VERLAENGERUNG 

HEATING SHAFT - EXPANSION 
 1 - 

41 
VERLAENGERUNG KABELSTRANG 

WIRING LOOM EXPANSION 
 1 MR000499 

42 
SENSORLEITUNG HEIZZELT 

TIRE HEATING TENT - SENSOR CABLE 
 1 MTH019204 

2. Übersicht Bestandteile  

2.7 Reifenheizzelt - Optionale Erweiterung 4. Kammer & Zubehör 

 

37 40 

42 

41 

38 

39 

44 

36 

43 

35 
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Montage- und Bedienungsanleitung  

Reifenheizzelt 

 

Pos. Bezeichnung / Description M A. Teile Nr. / Part no. 

43 
TRANSPORTKISTE 

FLIGHTCASE 
 1 MTH019210 

44 
ROLLBRETT 

TIRE SKATE 
 1 MTH019101 

2. Übersicht Bestandteile  

2.7 Reifenheizzelt - Optionale Erweiterung 4. Kammer & Zubehör 

 

37 40 

42 

41 

38 

39 

44 

36 

43 

35 
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Montage- und Bedienungsanleitung  

Reifenheizzelt 

Beachten Sie die Ausrichtung der Ö�nun-

gen. In dieser Richtung wird das Heizzelt 

aufgebaut. 

Da nach erfolgter Montage des Heizzeltes 

die Position nicht mehr geändert werden 

kann, muss bereits bei diesem ersten 

Schritt auf ausreichend Abstand zu hitze-

emp�ndlichen Bauteilen/Komponenten ge-

achtet werden. 

Schritt 1: 

Platzieren Sie den Heizkanal (Pos. 31) an 

der gewünschten Stelle auf festem und 

hitzebeständigem Untergrund. 

Schritt 1: 

Schritt 2: 

Montieren Sie den Sammler an den Heizka-

nal. Mittels der vier Verschlüsse wird der 

Sammler am Heizkanal arretiert. 

Schritt 2: 

Je nach gewünschter Kon�guration und/

oder den örtlichen Gegebenheiten, kann 

der Sammler links oder rechts am Heizka-

nal montiert werden. 

Stellen Sie sicher, dass die Endabdeckung 

(Pos.33) am noch o�enen Ende des Heiz-

kanals montiert wird. Die Befestigung er-

folgt ebenfalls mittels Spannverschlüssen. 

3. Reifenheizzelt Montageanleitung  

3.1 Montage Heizkanalsystem 

HINWEIS

HINWEIS

HINWEIS

HINWEIS
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Montage- und Bedienungsanleitung  

Reifenheizzelt 

 

Schritt 3 - Brennerlayout - Inline 

Bei einer Inline-Installation wird das Redu-

zierstück (Pos.27) direkt in den Sammler 

eingesetzt.  

Der Brenner wird dann wie dargestellt 

komplett  in das Reduzierstück eingescho-

ben. 

Schritt 3: Inline-Layout 

Der Brenner kann wahlweise „inline“ oder 

auch mittels 90°-Bogen senkrecht zum 

Heizkanal montiert werden. 

Schritt 3 - Brennerlayout - Senkrecht 

Um den Brenner senkrecht zum Heizkanal 

zu montieren, werden die mitgelieferten 

Teile 90 ° -Bogen (Pos.29), die Armatur A / 

DN200 (Pos.28) und das Reduzierstück 

(Pos.27) in der nebenstehend dargestellten 

Reihenfolge zusammengebaut. 

Pos.28 Pos.29 

Pos.27 

Die Au�angwanne MUSS IMMER unter 

dem Brenner platziert werden. 

Schritt 3: Senkrechtes Layout 

Verschütteter Brennsto� muss sofort ent-

fernt und nach den gültigen Vorschri�en 

zur Entsorgung umweltschädlicher Sto�e 

entsorgt werden. 

Die Sicherheits-, Betriebs- und Wartungs-

anweisungen des Brennerherstellers müs-

sen eingehalten werden. 

Der Brenner MUSS mit 2,5 m Mindestab-

stand zu ent�ammbaren oder hitzeem-

p�ndlichen Materialien positioniert  wer-

den. 

VORSICHT

HINWEIS

HINWEIS

3. Reifenheizzelt Montageanleitung  

3.1 Montage Heizkanalsystem 

WARNUNG

VORSICHT
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Montage- und Bedienungsanleitung  

Reifenheizzelt 

Schritt 4: 

Setzen Sie die drei Ausblasstutzen (Pos.34) 

in die rechteckigen Ö�nungen am Heizkan-

nal ein. 

 

Die Ausblasstutzen werden mit jeweils zwei 

Verschlüssen an den Haltelaschen am Heiz-

kanal befestigt. 

Schritt 4: 

3 Reifenheizzelt Montageanleitung  

3.1 Montage Heizkanalsystem 
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Montage- und Bedienungsanleitung  

Reifenheizzelt 

 

Schritt 5: 

Schritt 5: 

Montieren Sie die drei Lü�eranschlüsse. 

 

Der Lü�eranschluss wird montiert, indem 

die Metalllasche am Fuß des Lü�er An-

schlusses in die Ö�nung oben am Ausblas-

stutzen eingeführt und anschließend in die 

Endposition am Heizkanal gekippt wird. 

 

Der Lü�eranschluss muss bei korrekter 

Montage bündig auf dem Ausblasstutzen 

au�iegen. 

 

Die restlichen Lü�eranschlüsse werden auf 

die gleiche Art und Weise montiert. 

3 Reifenheizzelt Montageanleitung  

3.1 Montage Heizkanalsystem 
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Montage- und Bedienungsanleitung  

Reifenheizzelt 

Schritt 6: 

Schritt 6: 

Montieren Sie die Lü�ereinheiten. 

 

Die Lü�ereinheit muss von oben unter ei-

nem Winkel von ca. 45° in die Metallla-

schen am Lü�eranschluss eingeführt wer-

den. Anschließend wird die Einheit in die 

Endposition gekippt und steht auf dem 

Heizkanal auf. 

 

Sichern Sie die Lü�ereinheit auf dem Heiz-

kanal mittels Verschluss auf der Rückseite. 

 

Die weiteren Lü�ereinheiten werden auf 

die gleiche Art und Weise montiert. 

 

Während des Betriebs erreichen alle Teile 

des Heizkanals hohe Temperaturen. Las-

sen Sie alle Bestandteile des Heizsystems 

vollständig abkühlen, bevor Sie sie berüh-

ren oder versuchen, diese zu transportie-

ren.  

Es besteht Verbrennungsgefahr! 

 

Es liegt in der Verantwortung des Betrei-

bers, Verletzungen oder Zwischenfälle zu 

vermeiden! Alle mit der Bedienung des 

Heizzelts betrauten Personen müssen in 

die speziellen Sicherheitsanforderungen 

zum Betrieb des Heizzeltes eingewiesen 

sein. 

Der Brenner muss unter Einhaltung eines 

Mindestabstands von 2,5 m von ent�amm-

baren oder hitzeemp�ndlichen Materialien 

platziert werden. 

3 Reifenheizzelt Montageanleitung  

3.1 Montage Heizkanalsystem  

WARNUNG

WARNUNG
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Montage- und Bedienungsanleitung  

Reifenheizzelt 

 

Schritt 1: 

Schritt 1: 

Montieren Sie die hintere obere Verbin-

dungsstrebe an den Konusverbinder des 

äußeren (gelben) Rahmensegments.  

Stellen Sie sicher, dass die Bohrungen von 

Konusverbinder und Strebe übereinstim-

men.  

Die Befestigung der Strebe an den Konus-

verbinder erfolgt mittels Befestigungssti� 

und Sicherungssplint.  

 Abb.1 Rahmen ZSB Referenz - A 

Die folgenden Schritte sollten von zwei 

Personen ausgeführt werden. 

3 Reifenheizzelt Montageanleitung  

3.2 Montage Zeltrahmen 

HINWEIS

Wiederholen Sie den Vorgang, um die Ver-

bindung zwischen der hinteren oberen Stre-

be zum zweiten Rahmensegment herzustel-

len. 

HINWEIS

Beachten Sie die Montagerichtung des 

Befestigungssti�es von außen nach innen! 

HINWEIS

Die Befestigungssti�e müssen mittels 

Schonhammer soweit durch die Bohrungen 

geschlagen werden, dass der Splint mon-

tiert werden kann. 
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Montage- und Bedienungsanleitung  

Reifenheizzelt 

Schritt 2: 

Wiederholen Sie Schritt 1 und setzen Sie 

die vordere obere kurze Verbindungsstrebe 

zwischen dem äußeren (gelben) Segment 

und dem zweiten (blauen) Segment ein. 

Befestigen Sie die Strebe ebenfalls mittels 

Befestigungssti�en und Sicherungssplin-

ten. 

Schritt 2: 

Schritt 3: 

Schritt 3: 

Die hinteren unteren Grundstreben für die 

Verbindung zwischen dem zweiten Rah-

mensegment und den Segmenten 1 und 3 

sind bei Auslieferung vorne am zweiten 

Segment mitbefestigt. 

Demontieren Sie den Sicherungssplint und 

den Befestigungssti� vorne unten am 

zweiten Segment und bringen Sie die bei-

den hinteren Grundstreben in einen Winkel 

von 90° zum zweiten Rahmensegment. 

 

Abb.1 Rahmen ZSB. Referenz - A 

3 Reifenheizzelt Montageanleitung  

3.2 Zeltrahmenmontage 

HINWEIS

Beachten Sie die Montagerichtung des 

Befestigungssti�es von außen nach innen! 

❶ 

❷ 

❸ 



24 
 

Montage- und Bedienungsanleitung  

Reifenheizzelt 

 

Schritt 4: 
Schritt 4: 

Demontieren Sie vom linken Rahmenseg-

ment an der hinteren Zeltstange den Siche-

rungssplint und den Befestigungssti�. 

 

Heben Sie die Zeltstange vom Konusver-

binder ab. 

 

Positionieren Sie die hintere untere Grund-

strebe über dem Konusverbinder. Somit 

wird eine Verbindung zwischen dem äuße-

rem und dem zweiten Rahmensegment 

hergestellt. 

 

Setzen Sie die Zeltstange wieder auf den 

Konusverbinder auf. 

 

Befestigen Sie die Zeltstange wieder mit-

tels Befestigungssti� und Sicherungs-

splint. 

Abb.1 Rahmen ZSB. Referenz - A 

HINWEIS

3 Reifenheizzelt Montageanleitung  

3.2 Zeltrahmenmontage  

Beachten Sie die Montagerichtung des 

Befestigungssti�es von außen nach innen! 
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Montage- und Bedienungsanleitung  

Reifenheizzelt 

Schritt 5: 

Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um 

die verbleibenden Rahmenabschnitte zu 

montieren. 

Abb.2 Rahmen ZSB. Referenz - B 

Abb.3 Rahmen ZSB. Referenz - C 

Schritt 6: 

Ist der Zeltrahmen fertig montiert, muss 

dieser noch so am Heizkanal ausgerichtet 

werden, dass sich die Ausblasstutzen im 

Mittelpunkt der jeweiligen Heizkammer 

be�nden. 

Schritt 5: 

Schritt 6: 

3 Reifenheizzelt Montageanleitung  

3.2 Zeltrahmenmontage  
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Montage- und Bedienungsanleitung  

Reifenheizzelt 

 

Schritt 1: 
Schritt 1: 

Breiten Sie die Zeltplane, wie nebenstehend 

dargestellt, vor dem Zeltrahmen aus.  

Schritt 2: 

Ö�nen Sie die beiden äußeren Reißver-

schlüsse. 

Breiten Sie die Vorderseite in Richtung 

Zeltrahmen aus. 

Schritt 3: 

Heben Sie die Zeltplane an den äußeren 

unteren Enden an und ziehen Sie die Plane 

über den Zeltrahmen bis die Plane nahezu in 

Endlage sitzt. 

 

Schritt 2/Schritt 3: 

Die Plane sollte mit entsprechender Sorg-

falt über den Zeltrahmen gezogen werden, 

da ansonsten die Zeltplane beschädigt 

werden oder das Gestell kippen könnte. 

HINWEIS

3 Reifenheizzelt Montageanleitung  

3.3 Montage der Zeltplane 

Achten Sie auf die Orientierung der Plane. 

Die Plane muss mit der Vorderseite nach 

oben (erkennbar an den Ablu�klappen) 

und der Oberseite (Dach der Plane) in 

Richtung Zeltrahmen positioniert werden. 

HINWEIS
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Montage- und Bedienungsanleitung  

Reifenheizzelt 

Schritt 4: 

Schritt 4: 

Richten Sie die Zeltplane am Rahmen aus. 

Achten Sie besonders auf den korrekten 

Sitz der Plane an den oberen Ecken. 

Schritt 5: 

Fixieren Sie die Plane an den nebenstehend 

markierten Rahmenteilen mittels Klettver-

schlusslaschen. 

Die einzelnen Schritte hierfür werden auf 

den folgenden Seiten beschrieben. 

 

Schritt 5: 

3 Reifenheizzelt Montageanleitung  

3.3 Montage der Zeltplane 
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Montage- und Bedienungsanleitung  

Reifenheizzelt 

 

Schritt 5-A: 

Das äußere Planensegment wird am Zelt-

rahmen befestigt, indem die Klettver-

schlusslasche unter der Strebe durchge-

führt und unter leichtem Zug am Klettband 

innen befestigt wird.  

 

Die Befestigung des äußeren Planenseg-

ments der linken Seite erfolgt auf die glei-

che Art und Weise. 

 

Schritt 5-A: 

Schritt 5-B: 

An den seitlichen vertikalen Zeltstangen 

wird die Plane ebenfalls mittels Klettver-

schlusslaschen befestigt.  

Legen Sie die beiden Klettbänder um die 

Stange und �xieren Sie diese. 

 

Schritt 5-B: 

3 Reifenheizzelt Montageanleitung  

3.3 Montage der Zeltplane 
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Montage- und Bedienungsanleitung  

Reifenheizzelt 

Schritt 5-C: 

Die Zeltplane wird an den beiden inneren 

hinteren Zeltstangen ebenfalls durch Klett-

verschlusslaschen �xiert.  

Legen Sie die beiden Klettbänder um die 

Stange und �xieren Sie diese. 

Schritt 5-C: 

Stellen Sie vor dem Befestigen der Plane 

an den inneren hinteren Zeltstangen si-

cher, dass die Temperatursensoren voll-

ständig aus der Plane herausragen. 

Nichtbeachten führt zu einer verfälschten 

Temperaturmessung in der Heizkammer. 

HINWEIS

3 Reifenheizzelt Montageanleitung  

3.3 Montage der Zeltplane 
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Schritt 5-D: 

Die Zeltplane wird abschließend an den 

beiden inneren vorderen Zeltstangen eben-

falls durch Klettverschlusslaschen �xiert.  

Legen Sie die beiden Klettbänder um die 

Stange und �xieren Sie diese. 

Schritt 5-D: 

3 Reifenheizzelt Montageanleitung  

3.3 Montage der Zeltplane 
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Schritt 6: 

Schritt 6: 

Montieren Sie die Kabinentrennwände. 
 

An den beiden inneren Rahmensegmenten 

müssen Trennwände eingebracht werden. 
 

Im oberen und unteren Bereich weisen die 

Trennwände Klettverschlusslaschen auf. 

Diese werden um die obere und untere 

Strebe geführt und auf der gegenüberlie-

genden Seite der Trennwand am Klettband 

�xiert. 
 

An den Außenkanten weisen die Trenn-

wände ebenfalls Klettbänder auf. Diese 

werden mit den Klettbändern der Haupt-

plane verbunden. 

Sind beide Trennwände installiert, ist die 

Montage der Zeltplane abgeschlossen. Die 

drei Fronten sollten nun mittels der Reiß-

verschlüsse geschlossen werden, um den 

passgenauen Sitz der Zeltplane zu kontrol-

lieren. Die Reißverschlüsse müssen sich 

leicht schließen lassen. 

Es wird dringend empfohlen, das Heizzelt 

mittels Gewichten gegen Kippen oder Be-

wegungen aufgrund von Windlasten zu 

sichern. Für die Befestigung können die an 

den oberen Ecken angebrachten Zurrösen 

verwendet werden. Entsprechendes Befes-

tigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang 

enthalten.  Es liegt in der Verantwortung 

des Betreibers für den sicheren Stand des 

Heizzeltes zu sorgen. 

WARNUNG

3 Reifenheizzelt Montageanleitung  

3.3 Montage der Zeltplane 
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Schritt 1: 

Montieren Sie die Regeleinheit an das 

Heizzelt. 

 

Die Regeleinheit wird mit der Halterung 

vorinstalliert geliefert. 

 

Die Regeleinheit wird mittels Schraubgri� 

(M8) an die vordere obere Ecke des Zelt-

rahmens montiert. 

Schritt 1: 

Die Regeleinheit ist frei justierbar und 

kann auf die Bedürfnisse des Bedieners 

ausgerichtet werden. 

3 Reifenheizzelt Montageanleitung  

3.4 Montage Regeleinheit & Kabelbaum 

Schraubgri� 

Halterung 

Unterlegscheibe 

Zeltplane 

Eckverbinder 

mit M8 Innen-

gewinde 
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Alle notwendigen elektrischen Anschlüsse 

be�nden sich entweder auf der Rückseite 

oder der Unterseite der Regeleinheit 
 

1 - Lü�ereinheit POWER - Kammer 1 

2 - Lü�ereinheit POWER - Kammer 2 

3 - Lü�ereinheit POWER - Kammer 3 

4 - Lü�ereinheit POWER - Kammer 4 

5 - 230V POWER INPUT (Unterseite) 

6 - 230V POWER OUTPUT 

7 - Temperatursensoren EINGANG 

8 - PLC COM Port - DIAGNOSE 

1 

2 

3 

4 

7 

5 

8 

6 

Schritt 2: 

Stecken Sie das Spannungsversorgungs-

kabel (MTH019202) in die Buchse [5] an 

der Unterseite der Regeleinheit ein. Die 

benötigte Versorgungsspannung beträgt 

230 Volt.  

Schritt 3: 

Stecken Sie die Stecker für die Lü�er der 

einzelnen Kammern [1-4] des Kabel-

strangs MTH019203 in die entsprechen-

den Buchsen an der Rückseite der Re-

geleinheit ein. Zuordnung beachten!  

Den fün�en Stecker verbinden Sie mit der 

Buchse [7] für den Eingang der Tempera-

tursensoren. 

Schritt 2: 

Schritt 3: 

Die Regeleinheit sollte keiner erhöhten 

Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Direkter 

Kontakt mit Feuchtigkeit oder Flüssig-

keiten muss vermieden werden. Sind die 

Buchsen [4],[6] und [8] nicht in Benutzung, 

müssen die Kappen verschlossen sein. 

HINWEIS

HINWEIS

3 Reifenheizzelt Montageanleitung  

3.4 Regeleinheit & Kabelbaum 
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Schritt 4: 

Verlegen Sie den Kabelstrang anhand der 

nebenstehenden Darstellung. 

Befestigen Sie den Kabelstrang mit Hilfe 

der drei Klettbänder oben an der Zeltplane. 

Achten Sie auf eine zugfreie Verlegung! 

Schritt 6: 

Verbinden Sie die einzelnen Stecker der 

Temperatursensoren in den entsprechen-

den Gegenstecker am Kabelbaum.  

Zum Schutz der Steckverbindungen vor 

Beschädigung sollten diese in den Kabel-

kanal geschoben werden. 

Die Temperatursensoren sind im Sto�a-

nal auf der Rückseite der Plane vorinstal-

liert. Die Anschlüsse hierfür be�nden sich 

an den oberen Ö�nungen der Kanäle. 

Schritt 6: 

Schritt 4/Schritt 5: 

Schritt 5: 

Führen Sie die einzelnen Leitungsstränge 

durch die Kabelführungen an der Rückseite 

der Zeltplane zu den Lü�ern. 

Stecken Sie die einzelnen Leitungsstränge 

in die entsprechenden Buchsen an den 

Lü�ern ein. 

Achten Sie darauf, dass die einzelnen Lei-

tungsstränge zu den Lü�ern nicht mit hei-

ßen Bauteilen des Heizkanals in Berührung 

kommen! 

HINWEIS

3 Reifenheizzelt Montageanleitung  

3.4 Regeleinheit & Kabelbaum 

VORSICHT
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Schritt 1: 

Entfernen Sie die Endabdeckung vom Heiz-

kanal. Ö�nen Sie hierzu die vier Verschlüs-

se. 

Schritt 2: 

Befestigen Sie die Erweiterung des Heizka-

nal am Ende des Standardkanals. Die Be-

festigung erfolgt über die vier Verschlüsse. 

Bringen Sie die Endabdeckung wieder an. 

Schritt 3: 

Montieren Sie den zusätzlichen Ausblas-

stutzen und den Lü�eranschluss für die 

vierte Kammer. 

Schritt 1: 

Schritt 2: 

Schritt 3: 

Das Standard-3-Kammern-Heizzelt kann 

um eine vierte Kammer erweitert werden. 

Die zusätzliche vierte Heizkammer 

(MTH019211) ist nicht im Standard-

Reifenheizzelt-Kit enthalten, kann jedoch 

als optionales Zubehör erworben werden.  

HINWEIS

HINWEIS

3 Reifenheizzelt Montageanleitung  

3.5 Montage der optionalen 4. Kammer 

Beachten Sie die Montagehinweise auf 

Seite 17-18. 
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Schritt 4: 

Montieren Sie die Lü�ereinheit für die 

vierte Kammer. 

Schritt 5: 

Befestigen Sie die Lü�ereinheit mit der 

Auslassabdeckung/Lü�erhalterung am 

Heizkanal. 

Der Halter wird an der Lasche unten am 

Lü�ergehäuse eingehakt.  

Abschließend wird der Halter mittels der 

beiden Verschlüsse am Heizkanal befes-

tigt. 

Schritt 6: 

Bringen Sie die zusätzliche hintere untere 

Strebe an. 

Beachten Sie die Montagehinweise auf 

Seite 22. 

Schritt 4: 

Schritt 5: 

Schritt 6: 

Beachten Sie die Montagehinweise auf 

Seite 19. 

HINWEIS

HINWEIS

3 Reifenheizzelt Montageanleitung  

3.5 Montage der optionalen 4. Kammer 
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Schritt 7: 

Montieren Sie die beiden Konus-Verbinder 

mit den beiliegenden M8 Schrauben an die 

oberen rechten Ecken des Zeltrahmens.  

 

 

Schritt 8: 

Positionieren und befestigen Sie den Zelt-

rahmen-Erweiterungsabschnitt an der hin-

teren unteren Strebe. 

Beachten Sie Schritt 4 auf Seite 22 zur 

Montage des Zeltrahmens. 

Schritt 7: 

Schritt 8: 

HINWEIS

HINWEIS

3 Reifenheizzelt Montageanleitung  

3.5 Montage der optionalen 4. Kammer 

Die Konus-Verbinder müssen durch die 

Ringösen in der Zeltplane ragen. 

Achten Sie auf die Ausrichtung der Konus-

verbinder! 

Die Querbohrung für den Befestigungssti� 

muss unter einem Winkel von ca. 45° aus-

gerichtet sein. 

ca. 45° 

Anzugsdrehmoment:   15 Nm 
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Schritt 9: 

Schließen Sie den Au�au des Zeltrahmens 

der  vierten Kammer durch Einsetzen und 

befestigen der oberen beiden Zeltstreben 

ab.  

Beachten Sie die erforderlichen Schritte 

auf Seite 22 dieser Anleitung. 

Schritt 10: 

Heben Sie die Plane für die vierte Kammer 

über den Zeltrahmen und richten Sie diese 

entsprechend aus. 

Schritt 9: 

Schritt 10: 

HINWEIS

3 Reifenheizzelt Montageanleitung  

3.5 Montage der optionalen 4. Kammer  
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Schritt 11: 

Befestigen Sie die Plane der vierten Kam-

mer mit den Klettverschlüssen an den 

gezeigten Rahmenteilen. 

Beachten Sie die Montagehinweise unter 

Schritt 5-A und 5-B auf Seite 22. 

Schritt 12: 

Die Plane der vierten Kammer wird mit dem 

umlaufend angebrachten Klettband an das 

Klettband der Standardplane der dritten 

Kammer angebracht. 

Schritt 11: 

Schritt 12: 

HINWEIS

3 Reifenheizzelt Montageanleitung  

3.5 Montage der optionalen 4. Kammer 
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Schritt 13: 

Verbinden Sie beide Stecker der Kabel-

baumverlängerung (MR000499) mit dem 

Standard-Kabelbaum (MTH019203). 

Schritt 14: 

Stecken Sie den Leitungsstrang für die 

Versorgung des vierten Lü�ers ein. 

Die Kabelbaumverlängerung und der Tem-

peratursensor sind entlang der Kabelfüh-

rung auf der Rückseite der Plane vorinstal-

liert.  

Stellen Sie sicher, dass der Temperatur-

sensor (innen) vollständig aus dem Füh-

rungskanal herausragt. Nichtbeachten 

führt zu verfälschten Temperaturmess-

werten! 

Schritt 13: 

Schritt 14: 

HINWEIS

3 Reifenheizzelt Montageanleitung  

3.5 Montage der optionalen 4. Kammer 
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Schritt 1: 

Schritt 2: 

 

Schritt 1: 

Schalten Sie die Regeleinheit an. Der 

Schalter hierfür be�ndet sich  an der Un-

terseite der Einheit. 

Solange das System hochfährt wird der 

Startbildschirm mit “Manthey-Racing” 

Logo angezeigt. 

Schritt 2: 

Nach dem Start erscheint der Haupt-

bildschirm. 

Das Display und die Bedienung sind nach 

dem Start gesperrt. 

Um die Bedienung zu aktivieren muss eine 

PIN eingegeben werden. Drücken Sie hi-

erfür eine beliebige Schalt�äche auf dem 

Bildschirm. 

Ein Eingabefeld für die PIN erscheint. 

Geben Sie die PIN ein und bestätigen Sie 

die Eingabe um die Bedienung freizuschal-

ten. 

Nach erfolgreicher Eingabe der PIN 

verschwindet das Eingabefeld. 

4 Bedienung der Regeleinheit 

4.1 Einschalten 

Die vorgegebene Start-PIN lautet: 
 

1234 

Das Netzkabel der Regeleinheit muss be-

reits an die 230V Versorgung angeschlos-

sen sein. 

HINWEIS

HINWEIS
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4.2: Anzeigeseite “Parameter“ 

Notwendige Systemeinstellungen können 

unter [Parameter] durchgeführt werden. 

Betätigen Sie hierfür die Schalt�äche 

[Parameter] oben rechts im Bildschirm. 

4.2.1: Anzeigesprache einstellen 

Es stehen zwei Anzeigesprachen zur Aus-

wahl. Die angezeigte Sprache kann unter 

[Parameter] eingestellt werden. 

Um die gewünschte Sprache auszuwählen, 

muss die entsprechende Schalt�äche 

betätigt werden. 

 EN für English 

 GER für Deutsch 

4 Bedienung der Regeleinheit 

4.2 Anzeigeseite „PARAMETER“ 

4.2.2: Firmenlogo ein/ausblenden 

Das auf den einzelnen Bildschirmseiten 

angezeigte Firmenlogo der Manthey-

Racing GmbH kann über die Schalt�äche 

[Firmenlogo] ein- oder ausgeblendet 

werden. 
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4.2.3: Datumseinstellung 

Um das Datum einzustellen, berühren Sie 

das Anzeigefeld des Datums. 

Ein Fenster mit Eingabefeld erscheint. 

Tragen Sie das gewünschte Datum über 

das Eingabefeld ein und bestätigen Sie Ihre 

Eingabe. 

Das Eingabefeld verschwindet nach der 

Bestätigung der Eingabe. 

Das Datum wird in folgendem Format an-

gezeigt/eingestellt: 

TT.MM.JJJJ 

4.2.4: Uhrzeiteisntellung 

Um die Uhrzeit einzustellen berühren Sie 

das Anzeigefeld der Uhrzeit. 

Ein Fenster mit Eingabefeld erscheint. 

Tragen Sie die gewünschte Uhrzeit über 

das Eingabefeld ein und bestätigen Sie Ihre 

Eingabe. 

Das Eingabefeld verschwindet nach der 

Bestätigung der Eingabe. 

Die Uhrzeit wird in folgendem Format an-

gezeigt/eingestellt: 

HH:MM:SS 

HINWEIS

HINWEIS

4 Bedienung der Regeleinheit 

4.2 Anzeigeseite „PARAMETER“ 
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4.2.5: Einstellung der Kammernanzahl 

Je nachdem, ob das Reifenheizzelt mit den 

drei Standard-Reifenkammern oder mit der 

optionalen vierten Reifenkammer betrieben 

wird, muss das System entsprechend an-

gepasst werden.  

Die aktuell gewählte Anzahl an Kammern 

wird links im Bildschrim angezeigt. 

Um die Anzahl der Kammern zu ändern 

betätigen Sie die Schalt�ächen [+] oder [-]. 

Um die Anzahl der Kammern zu erhöhen: 

betätigen Sie die Schalt�äche “+”. 

Um die Anzahl der Kammern zu verringern: 

betätigen Sie die Schalt�äche “-”. 

 

Je nachdem, wie viele Kammern aus-

gewählt wurden, wird auf dem Haupt-

bildschirm auch nur die entsprechende 

Anzahl an Kammern gra�sch dargestellt. 

4 Bedienung der Regeleinheit 

4.2 Anzeigeseite „PARAMETER“ 
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4.2.6: Reinigungsmodus 

Sollte der Touch-Bildschirm verschmutzt 

sein und eine Reinigung während des Be-

triebs notwendig werden, kann über die 

Schalt�äche [Reinigung] der Bildschirm in 

den Reinigungsmodus gebracht werden. 

Hierbei schaltet der Bildschrim für 10 

Sekunden in einen inaktiven Zustand. Ein 

Countdown zählt von 10 Sekunden bis 0 

Sekunden herunter. Unbeabsichtigte Schalt-

befehle können während dieser Zeitspanne 

nicht erfolgen. Der Bildschirm kann während 

dier Zeitspanne gereinigt werden. 

Nach Ablauf dieser 10 Sekunden kehrt die 

Anzeige in den normalen Modus zurück. 

HINWEIS

4 Bedienung der Regeleinheit 

4.2 Anzeigeseite „PARAMETER“ 

4.2.7: Neue PIN vergeben 

Über die Schalt�äche [Neue PIN vergeben] 

kann die Standard-PIN gegen eine eigene 

vierstellige PIN ersetzt werden. 

Wird die selbst vergebene PIN vergessen, 

kann diese nur bei der Manthey-Racing 

GmbH zurückgesetzt werden. Die Be-

dieneinheit muss eingeschickt werden. 
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Wird die Anzeigeseite [Parameter] aufge-

rufen, kann über die Schalt�äche 

[Diagnose] eine Anzeigeseite zur Kontrolle 

diverser Systemfunktionen geö�net 

werden. Folgende systemrelevante Funktio-

nen können überprü� werden: 

 Funktion der einzelnen Lü�ereinheiten 

durch Betätigen der Schalt�äche [Test]. 

 Funktion der einzelnen Temperatur-

sensoren. 

 Kontrolle der korrekten Zuordnung der 

Lü�ereinheiten zu den Heizkammern. 

 Kontrolle der korrekten Zuordnung der 

Temperatursensoren zu den Heizkam-

mern. 

4.3.1: Test der Lü�ereinheiten 

Um die Funktion und die Zuordnung der 

jeweiligen Lü�ereinheit zu kontrollieren, 

können die Lü�er über die Schalt�äche 

[Test] angesteuert werden. 

Der entsprechende Lü�er läu� an. Über 

das Lü�ersymbol wird die Aktivierung 

visuell dargestellt. Der Hinweis “Diagnose 

aktiv” wird für die Dauer der Aktivierung in 

der Kopfzeile angezeigt. 

Die Deaktivierung erfolgt durch erneutes 

Betätigen der Schalt�äche [Test]. 

4.3.2: Test der Temperatursensoren 

Um die Funktion und korrekte Zuordnung 

der Temperatursensoren der einzelnen 

Heizkammern zu testen, wird der Lü�er 

der entsprechenden Kammer aktiviert 

[Test]. Der Brenner sollte für diese 

Prüfung eingeschaltet sein. 

Eine Temperaturänderung der gewählten 

Kammer gibt Aufschluss über die korrekte 

Zurdnung und die Funktionsfähigkeit des 

Sensors. 

4 Bedienung der Regeleinheit 

4.3 Anzeigeseite „DIAGNOSE“ 
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4.4.1: Einstellung von Heizkammerinfor-    

mationen und Heizprogrammen 

In der Hauptansicht können durch Betäti-

gen der jeweiligen Schalt�äche [Kammer 

#] die Heizkammereinstellungen und 

Heizprogrammeinstellungen eingesehen 

und geändert werden. 

Die folgenden Parameter können nach 

Auswahl der jeweiligen Schalt�äche 

[Kammer #] auf die eigenen Bedürfnisse 

eingestellt werden:  

 Startnummer des Fahrzeuges 

 Bezeichnung des Reifensatzes 

 Reifentyp (Slick/Regenreifen) 

 Boost Temperatur 

 Temperatur nach Programmende 

 Heizprogrammart und Programmpara-

meter 

4.4.2: Eingabe Startnummer und Bezeich-      

nung des Reifensatzes 

Um eine Fahrzeugstartnummer zu hinter-

legen, berühren Sie die Anzeige�äche 

[Startnummer]. 

Ein Eingabefeld erscheint. 

Geben Sie die gewünschte Startnummer 

ein und bestätigen Sie die Eingabe. Nach 

der Bestätigung verschwindet das Ein-

gabefeld wieder. 

Über die Schalt�äche [Reifensatz] kann 

dem in der Kammer be�ndlichen Reifen-

satz eine entsprechende Kennzeichnung 

zugeordnet werden. 

Ein Eingabefeld erscheint. 

Geben Sie die gewünschte Kennzeichnung  

ein und bestätigen Sie die Eingabe. Nach 

der Bestätigung verschwindet das Ein-

gabefeld wieder. 

Die neuen Werte werden jetzt ent-

sprechend angezeigt. 

4 Bedienung der Regeleinheit 

4.4 Informationseingabe & Einrichtung der Heizprogramme 
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4.4.3: Einstellung der Boost-Funktion  

Der Boost-Modus erlaubt ein vorüberge-

hend „aggressiveres“ Heizen des Reifen-

satzes. Damit können die Reifen bei Be-

darf für einen festgelegten Zeitraum auf 

eine höhere Temperatur geheizt werden. 

Um die Boost-Temperatur einzustellen, 

drücken Sie auf das Temperaturanzeige-

feld im Bereich [Boost-Temperatur]. 

Ein Eingabefeld erscheint. 

Geben Sie die gewünschte Temperatur ein 

und bestätigen Sie die Eingabe.  

Nach der Bestätigung verschwindet das 

Eingabefeld wieder. 

 

Um die Boost-Dauer einzustellen, drücken 

Sie auf das Anzeigefeld für die Zeitdauer 

im Bereich [Boost-Temperatur]. 

Ein Eingabefeld erscheint. 

Geben Sie die gewünschte Zeitdauer in 

Minuten ein und bestätigen Sie die Ein-

gabe.  

Nach der Bestätigung verschwindet das 

Eingabefeld wieder. 

 

 

Das Boost-Temperaturprogramm kann 

aktiviert werden, während ein Hauptpro-

gramm ausgeführt wird. Zum Aktivieren 

betätigen Sie die Schalt�äche [Boost] für 

die gewünschte Kammer auf dem Haupt-

bildschirm.  

Während der Dauer des Boost-Programms 

wird auf dem Bildschirm ein Alarm „Boost 

aktiv“ angezeigt. Das Boost-Programm 

kann jederzeit durch erneutes Betätigen  

der Schalt�äche [Boost] beendet werden. 

4 Bedienung der Regeleinheit 

4.4 Programmeinrichtung und -betrieb 
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Es ist wichtig, den Wert für die Temperatur am Ende des Programms einzustellen. 

Dieser Wert gibt die Temperatur an, die die Heizkammer nach Beendigung des lau-

fenden Programms aufrechterhält.  

Wird hier kein Wert eingegeben, beginnt die Kammer nach Beendigung des Pro-

gramms abzukühlen.  

Um die Temperatur nach einem Programm einzustellen, drücken Sie auf das Tem-

peraturanzeigefeld.  

Ein Eingabefeld wird auf dem Bildschirm angezeigt. Geben Sie die gewünschte 

Temperatur ein und bestätigen Sie die Eingabe. 

4.4.4: Heizprogramm einrichten  

Im Menü der einzelnen Heizkammern kön-

nen drei Heizprogrammpro�le eingerichtet 

werden. 

Die folgenden Programmvarianten können 

ausgewählt werden. 

1  Ein-Phasen-Heizpro�l 

2  Zwei-Phasen-Heizpro�l 

3  Drei-Phasen-Heizpro�l 

 

Um die Temperatur für ein Programm ein-

zustellen, drücken Sie auf das Temperatur-

anzeigefeld neben der gewünschten Pro-

grammnummernzeile. 

Ein Eingabefeld erscheint. 

Tragen Sie die gewünschte Temperatur ein 

und bestätigen Sie die Eingabe. 

Um die Zeitdauer für ein Programm einzu-

stellen, drücken Sie auf das Zeitanzeigefeld 

neben der gewünschten Programmnum-

mernzeile. 

Ein Eingabefeld erscheint. 

Tragen Sie die gewünschte Programmdau-

er ein und bestätigen Sie die Eingabe. 

Soll ein Programm mit zwei oder drei 

Heizpro�len gewünscht sein, erfolgt die 

Eingabe auf die gleiche Art und Weise. 

Der Programmablauf erfolgt von links nach 

rechts. 

 

Um festzulegen, welches Heizpro�l ver-

wendet werden soll, drücken Sie auf die 

Nummer des gewünschten Programms. 

4 Bedienung der Regeleinheit 

4.4 Programmeinrichtung und -betrieb 

HINWEIS
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4.4.5: Heizgrogramm starten 

Um den Heizzyklus gemäß dem ausge-

wählten/eingestellten Programm für eine 

bestimmte Kammer zu starten, betätigen 

Sie die Schalt�äche [Prg Start] auf der 

Hauptseite.  

Nach dem Programmstart über die Schalt-

�äche [Prg Start], läu� die eingestellte 

Programmzeit  (Countdown-Timer) ab.  

Der Programmfortschrittsbalken stellt den 

Fortschritt des Heizprogrammes zusätz-

lich gra�sch dar. 

4.4.6: Anzeige Dimmen 

Um zu verhindern, dass die Informationen 

zu den gewählten Einstellungen 

(Temperaturen/Heizdauer etc.) für Dritte 

einsehbar sind, kann die Regeleinheit in 

den Dimm-Modus [Anzeige dunkel] ge-

wechselt werden. 

Um in den Dimm-Modus zu wechseln, 

betätigen Sie die Schalt�äche [Anzeige 

dunkel] in der oberen linken Ecke des 

Bildschirms. 

Der Dimm-Modus [Anzeige dunkel] zeigt 

neben der aktuellen Uhrzeit nur noch In-

formationen zur verbleibenden Pro-

grammdauer und den Fortschrittsbalken 

für die einzelnen Kammern an. 

Um den Dimm-Modus wieder zu ver-

lassen, muss nur die Bildschirm�äche 

berührt werden. 

Die Anzeige ist noch gesperrt und muss 

mit der festgelgten PIN wieder frei-

geschaltet werden. 

Ein Eingabefeld für die PIN erscheint. 

Nach erfolgreicher Eingabe und 

Bestätigung der PIN ist der Bildschirm 

wieder freigeschaltet. 

 

4 Bedienung der Regeleinheit 

4.4 Programmeinrichtung und -betrieb 
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5 Wichtige Hinweise zur Nutzung  

5.1 Einsatz von Reifenrollbrettern 

Die Verwendung von Reifenrollbrettern ist 

erforderlich, um Reifensätze in die Heiz-

kammern hinein und aus diesen heraus zu 

bewegen.  

Die über Manthey-Racing optional erhältli-

chen Reifenrollbretter (MTH019101) wer-

den für die Verwendung mit dem Reifen-

heizzelt empfohlen. Diese Rollbretter er-

möglichen einen ordnungsgemäßen Lu�-

strom und eine gleichmäßige Erwärmung 

des Reifensatzes. 

Es dürfen keine Reifenrollbretter aus 

brennbarem/hitzeemp�ndlichen Material 

verwendet werden! 

Des Weiteren darf das verwendete Reifen-

rollbrett keine geschlossen Platte aufwei-

sen! Die heiße Lu� muss ungehindert 

durch die Mitte des Rollbretts und die Fel-

gen strömen können. 

Nichtbeachten kann zu Beschädigungen 

und Brand führen! 

Der Reifensatz muss so in der Kabine posi-

tioniert werden, dass die Düsenspitze des 

Ausblasstutzens nicht durch das Rollbrett  

verdeckt und unter dem Radsatz zentriert 

ist. 

HINWEIS

WARNUNG
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5 Wichtige Hinweise zur Nutzung 

5.2 Ablu�klappen 

An jeder vorderen Plane der einzelnen 

Kammern be�nden sich sechs Ablu�klap-

pen.  

Diese Klappen erfüllen zwei Funktionen: 

1. Wurde der Reifensatz versehent-

lich auf eine zu hohe Temperatur 

geheizt, kann über das Ö�nen der 

Klappen die Temperatur schnell 

und kontrolliert wieder in den ge-

wünschten Bereich gebracht wer-

den. 

2. Werden Regenreifen geheizt, kann 

es aufgrund der Regelcharakteris-

tik des Systems dazu kommen, 

dass die Temperatur zu schnell 

steigt und dadurch auch ein zeit-

weises „Überheizen“ au�reten 

kann. 

Um diesen beiden Szenarien entgegen-

zuwirken, können die Ablu�klappen ein-

gesetzt werden.  
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HINWEIS

WARNUNG

5 Wichtige Hinweise zur Nutzung 

5.3 Abschaltprozedur des Brenners 

Brenner ausschalten: 

Schalten Sie den Brenner über den Haupt-

schalter aus. 

Der Lü�er läu� nach Betätigung des Haupt-

schalters nach und kühlt den Brenner bis auf 

eine unkritische Temperatur herunter. 

Nachdem der Lü�ernachlauf beendet ist, 

kann der Brenner vom 220V-Netz getrennt 

werden. 

Der Lü�ernachlauf dient zum Herunter-

kühlen des Brenners.  

Der Brenner darf nur über den Hauptschal-

ter ausgeschaltet werden. 

Der Brenner darf nicht vor Beendigung des 

Lü�ernachlaufes vom 220V-Netz getrennt 

werden. Nichtbeachten führt zur Über-

hitzung und Schäden am Brenner.  

Dies stellt keinen Garantieanspruch dar! 



54 
 

Montage- und Bedienungsanleitung  

Reifenheizzelt 

 

6 Reifenheizzelt- Optionales Flightcase-Layout 

6.1 Obere Etage 
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Die nebenstehende Darstellung zeigt die 

Anordnung der Reifenheizzeltkomponen-

ten in der oberen Etage des optional er-

hältlichen Transportcases. 

Das Transportcase (MTH019210) ist nicht 

im Standard-Lieferumfang des Reifenheiz-

zeltes enthalten. 

HINWEIS

HINWEIS

H
E

IZ
K

A
N

A
L-

A
U

S
B

LA
S

S
T

U
T

Z
E

N
 

LU
E

F
T

E
R

 
LU

E
F

T
E

R
 



             55  

 

Montage- und Bedienungsanleitung  

Reifenheizzelt 

V
E

R
B

IN
D

U
N

G
S

T
A

N
G

E
 K

U
R

Z
 

H
E

IZ
K

A
N

A
L 

- 
9

0
° 

P
LA

N
E

 –
IN

N
E

N
V

E
R

K
LE

ID
U

N
G

 

P
LA

N
E

 -
 3

 F
A

C
H

 

R
E

G
E

LE
IN

H
E

IT
 

m
it

 H
A

LT
E

R
 

V
E

R
B

IN
D

U
N

G
S

T
A

N
G

E
 K

U
R

Z
 

A
N

B
A

U
P

LA
N

E
 4

-F
A

C
H

 

V
O

R
M

O
N

T
IE

R
T

 R
A

H
M

E
N

T
E

IL
E

 

6 Reifenheizzelt- Optionales Flightcase-Layout 

6.2 Untere Etage 

Die nebenstehende Darstellung zeigt die 

Anordnung der Reifenheizzeltkomponen-

ten in der unteren Etage des optional er-

hältlichen Transportcases. 

Das Transportcase (MTH019210) ist nicht 

im Standard-Lieferumfang des Reifenheiz-

zeltes enthalten. 

HINWEIS

HINWEIS



 

  


